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Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
Architektonické a výtvarné řešení: Architektonické řešení vnější části stavby zůstane 
nezměněno. Pouze v uliční části dojde ke snížení výšky okenních otvorů. Krytina na sedlové 
střeše bude pálená taška, např. Bramac. Hřeben střechy je orientován podél komunikace na 
jihovýchod a severozápad se sklonem 33°a 34°. Stavba je nepodsklepená, s jedním obytným 
podlažím a částečně obytným podkrovím. Fasáda domu zůstane bez úprav. Výměna se 
dotkne okenních otvorů a střešní konstrukce včetně krytiny a na to navazujících veškerých 
úprav. 
Dispoziční a provozní řešení: Stavba slouží jako klubovna Junáka. Vstup do objektu je 
situován ze severovýchodní strany. Druhý vstup na zahradu je z jihozápadní strany. Po 
vstupu do objektu (z pohledu od silnice) se ocitneme v chodbě. Odsud se dá jít rovně na 
zahradu. Po pravé straně jsou dvě klubovny a sklad. Po levé straně je pak wc, kuchyňka a 3 
klubovny. V jedné z nich bude nově vytvořen vstup po schodišti do podkroví. Druhý vstup do 
podkroví – půdy, je zvenčí ze zahrady. 
V podkroví bude pouze společenská místnost a půda. Prostory budou prosvětleny střešními 
okny. 
Staveniště bude zřízeno na zahradě investorů, kde bude i skladován drobný materiál. Prvky 
krovu budou složeny v uliční části před domem. Ještě téhož dne započne realizace krovu, a 
prvky budou odsud odebrány. 
 
Bezbariérové užívání stavby 
Na stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Investor nevznesl požadavky na bezbariérové užívání stavby. 

 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Technologický postup bouracích prací: 
   1. Sejmutí střešní krytiny z pálených tašek směrem od hřebene k okapu. 
   2. Odstranění krovu: krov zůstane zachován.  
   3. Bourání zdí: Nejprve je nutné postavit lešení. Lešení postavíme uvnitř objektu a  
       začneme snímat cihlu po cihle ve vrstvách směrem dolů. K sejmutí použijeme zednické  
       kladívko, paličku a majzlík. Uvolněné použitelné cihly spouštíme k zemi v pomocí lana v  
       plastových kýblech, ostatní odpad necháme padat na zem. Při uvolňování cihel se pod  
       zdí nesmí pohybovat osoby. Kolem zdi bude ze strany od komunikace natažena  
       ochranná páska. 
   4. Likvidace základů: Základy zůstanou zachovány. 
 
Rodinný dům 
Základové konstrukce: Předpokládané základové konstrukce jsou z kamene a betonu šířky 
cca 500mm a hloubky  1000mm. 
Podlahová deska: Podlahová deska je z prostého betonu. 
Svislé konstrukce: Bourací práce: Stěny na půdním prostoru budou zbourány. Po realizaci 
stropní konstrukce budou realizovány stěny z keramických cihel tl. 300mm. Viz. výkresová 
část PD. 
Obvodové zdivo na okapové části zůstane stávající z cihel plných pálených na maltu.  
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Vodorovné konstrukce: Strop nad 1.NP je tvořen z keramických nosníků a MIAKO vložek. 
Konstrukce bude vyztužena karisítí 150/150/6 a zalita betonovou směsí. Následná skladba 
podlahy je uvedena ve výkresové části této PD. 
Schodiště: Přístup do 2.NP bude z klubovny po nové dřevěném schodišti s požární odolností 
dle PBŘ. Schodiště na půdu z venkovní strany bude monolitické železobetonové. 
Zastřešení: Bourací práce: Stávající střecha nad objektem bude rozebrána.   
Na krokvích bude provedena, difúzní folie, kontralatě, latě a položena krytina z betonových 
tašek např. Bramac. Budou použity střešní prvky pro sněhové zábrany a další střešní prvky 
pro odvětrání, stupačky pro přístup ke komínu, střešní výlez, apod. Odvodnění střechy bude 
provedeno podokapními žlaby a svedeno do stávající dešťové kanalizační přípojky. Veškeré 
tesařské konstrukce budou opatřeny fungicidním nátěrem. Viditelné části tesařských 
konstrukcí budou hoblované se skosenými hranami a opatřeny trojnásobným lazurovacím 
nátěrem. 
Komín: Komíny pro napojení krbových kamen zůstanou ponechány. Komín v severozápadní 
části objektu bude rozebrán. 
Izolace proti vlhkosti, opatření proti radonu:  Na střeše bude použita difúzní folie jako 
pojistná hydroizolace.  
Izolace tepelné a zvukové: Zateplení krovu a SDK stěn z minerální vaty tl. 150mm např. Isover 
Uni. 
Konstrukce klempířské: Okapy, svody zůstanou stávající. Další klempířské prvky budou 
vyměněny dle potřeby. Budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm. 
Úpravy povrchů: Na SDK bude provedena malba dle výběru investora. Zděné štítové zdi, 
které zasahují do nově vzniklých místností, budou opatřeny novou termoizolační omítkou + 
štukovou omítkou. Výmalba dle výběru investora.  
Vytápění: Vytápění přízemí zůstává stávající – elektrické přímotopy. Nově vzniklé prostory 
v podkroví budou vytápěny elektrickými přímotopy. 
 
Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis 
řešení, výpis použitých norem.  
Tepelná technika: Není předmětem řešení.  
Osvětlení, oslunění: Není předmětem řešení. 
Akustika/hluk, vibrace: Není předmětem řešení. 
 
 
 
 
 
V Konici dne 4.10.2016 
 
Vypracoval:  Ing. Vladimír Hirt 
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