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charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek dotceny vystavbou se nachazi v k.U. Prostéjov na p.¢. 4173, na némz stoji i
upravovany objekt. Parcela se nachazi na vychodnim okraji mésta Prostéjova v jeho
zastavéné Casti. Na pozemek je vstup véetné prijezdu ze severovychodni strany strany
z komunikace p.¢. 7938 v majetku mésta Prostéjova. Na ostatnich svétovych stranach
se nachazeji sousedni parcely, taktéz zastavéné rodinnymi domy. Plocha pozemku je

vypoCet a zavéry provedenych prazkuml a rozbord (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Byla provedena prohlidka stavenisté, objektu a pofizena fotodokumentace. Zadné
dalsi prizkumy a rozbory nebyly provedeny.

stavajici ochrana a bezpecnostni pasma
Neni znama Zadna stavajici ochrana. Na stavebni parcelu investora zasahuje
bezpecnostni pasmo vodovodniho fadu. Stavebni prace budou probihat mimo toto

poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Pozemek se nenachazi v zaplavovém, poddolovaném ani jinak nevhodném uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

Jednd se o standardni objekt, jednopatrovy snové obytnym puUdnim prostorem.
Veskeré domovni pripojky jsou vedeny pouze po pozemku ve vlastnictvi investora.
Nové pripojky se realizovat nebudou. Vlastni stavba nebude mit zZadny negativni vliv
na okolni stavby, pozemky ani odtokové pomeéry v Uzemi. Neni nutnd ochrana okoli.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Asanace, demolice ani kaceni drevin nebudou nutné.

pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkd
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné/ trvalé)

B.1 Popis Uzemi stavby
a)
zatravnéna.
b)
c)
pasmo.
d)
e)
poméry v izemi
f)
g)
Neni predmétem reseni.
h)
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uzemné technické podminky (zejména mnoiZstvi napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Dopravni__infrastruktura: Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici na
severovychodni strané ke komunikaci p.¢. 7938.

Pripojka elektro: Je stavajici, zistane nezménéno.

Pripojka vodovodu: Je stdvajici, zlstane nezménéno.

Pripojka splaskové kanalizace: Je stavajici, zistane nezménéno.

Pripojka destové kanalizace: Je stavajici, bude do ni napojen destovy svod z nové
stfechy.
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B.2

Pripojka plynovodu: Je stavajici, zistane nezménéno.

vécné a Casové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Nejsou.

Celkovy popis stavby

B.2.1

Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

B.2.2

Stavba bude slouzit k astému obyvani ¢lenl Jundka v Prostéjové. Stavajici sjezd a
zpevnéné plochy budou slouZit pro prijezd a pfistup k RD.

Zastavéna plocha RD 135,2 m2
Obestavény prostor RD 923,0 m3

Vyska stavby 8,1m

UZitna plocha RD 205,9 m2

Funkéni jednotky 0 bytovych jednotek

Celkové urbanistické a architektonické feseni

a)

b)

B.2.3

urbanismus — Gizemi regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba se nachazi na vychodnim okraji mésta na parcele ¢. 4173 uprostred stavajici
zastavby. Stavebni Upravy nebudou naruSovat mistni poméry ani pfipadnou Uzemni
regulaci. Objekt zUstava na stdvajicich mistech. Kompozici prostorového feseni bude
dotvaret nova stfecha. Osazeni zeleni a dfevinami, terénni Upravy tato PD neresi.

architektonické reseni — kompozice tvarového rfeseni, materialové a barevné reseni
Jedna se o stavajici jednopodlazni domek s nové obytnym podkrovnim prostorem se
sedlovou stfechou. V severni okapové sténé je umistén vstup do objektu. Pidorysné
je objekt obdélnikového tvaru. Povrchovym materidlem z(stava stavajici omitka.

Celkové provozni feseni, technologie vyroby

B.2.4

Neni predmétem reseni.

Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5

Na stavbu se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis,
kterou se stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Investor nevznesl pozadavky na
bezbariérové uzivani stavby.

Bezpecnost pri uzivani stavby
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Pfi dodrieni projektovanych parametri, technologickych postupli, pouZiti
projektovanych materidll a vyrobkd, po provedeni predepsanych zkousek a revizi
bude stavba schopna bezpecného uzivani.
Jedna se o nasledujici revize a zkousky:

- vychozi revize vnitfni elektroinstalace

- vychozi revize pfipojky elektro
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- tlakova a topna zkouska vytapéni
- revize kominu
- tlakova zkouska vodovodni pripojky
- tlakova zkouska vnitiniho vodovodu
- zkouska nepropustnosti spojl kanaliza¢ni pripojky
- zkouska nepropustnosti spojl vnitrni kanalizace
Tyto zkousky budou dolozeny prislusnymi reviznimi zpravami a protokoly.
PFi uzivani je vlastnik dale povinen provadeét:
- periodické revize vybranych zafizeni (kominy, spotrebice, topidla) dle platnych
predpist
- pravidelnou udrzbu stavebnich konstrukci a ostatnich soucasti stavby
Je nutno dodrZovat predepsané rozmisténi hasicich pfistrojd a hlasi¢li v objektu.
Umisténi a specifikace hasiciho pfistroje a hlasi¢d viz. PBR.
Investor se necha poucit odbornou osobou o uzivani vSech nutnych neobvyklych
zatizeni v domé.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a) stavebni feseni
Jedna se o Castecné podsklepeny domek s obytnym 1. Podlazim a ¢astecné obytnym
podkrovim. Pidorysné je obdélnikového tvaru se sedlovou stfechou.

b) konstrukéni a materialové resSeni
Stfecha bude tvorena standardni dfevénou krokvovou soustavou, nova krytina bude
palena taska napf. Bramac.

c) mechanicka odolnost a stabilita
Jedna se o konstrukce jednoduchého charakteru, jednotlivé konstrukce byly navrzeny
empiricky. Pouzité stavebni materialy jsou standardni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni
Neni predmétem reseni.

b) vycet technickych a technologickych zatizeni
Neni predmétem reseni.

B.2.8 PoZarné bezpecnostni feSeni

a) rozdéleni stavby a objektl do poZarnich useki
Viz.: Po7arné bezpeénostni Fedeni (PBR), které je soudasti této PD.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
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Viz.: Po7arné bezpeénostni Fedeni (PBR), které je soudasti této PD.
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zhodnoceni navrienych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkl vcetné
pozadavki na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
Viz.: Pozarné bezpecnostni Feseni (PBR), které je soucasti této PD.

zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest
Viz.: Pozarné bezpecnostni Feseni (PBR), které je soucasti této PD.

zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru
Viz.: Pozarné bezpecnostni Feseni (PBR), které je soucasti této PD.

zajisténi potfebného mnoistvi pozarni vody, pfipadné jiného hasiva, vcetné
Viz.: Po7arné bezpeénostni Fedeni (PBR), které je soudasti této PD.
zhodnoceni moinosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupova komunikace,
Viz.: Po7arné bezpeénostni Fedeni (PBR), které je soudasti této PD.
zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
Viz.: Po7arné bezpeénostni Fedeni (PBR), které je soucasti této PD.

posouzeni pozadavktl na zabezpeceni stavby poZarné bezpec¢nostnimi zafizenimi
Viz.: Po7arné bezpeénostni Fedeni (PBR), které je soudasti této PD.

rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek
Viz.: Pozarné bezpecnostni Feseni (PBR), které je soucasti této PD.

Veskeré tepelné izolace objektu (zaklady, podlaha, obvodové zdivo, stfecha) jsou
navrieny tak, aby konstrukce splfiovaly poZadavky normy CSN 73 0540-2:2011

c)
d)
e)
f)
rozmisténi vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist
8)
zasahové cesty)
h)
vzduchotechnicka zafizeni)
i)
i)
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Tepelna ochrana budov.
b) energeticka narocnost stavby
Neni predmétem reseni.
c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojt energii
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Neni pfedmétem feseni, investor nevznesl pozadavek na alternativni zdroje energii.
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B.2.10

Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady fesSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadl apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

DUdm je navrien ze zdravotné nezavadnych vyrobkd. Denni osvétleni a vétrani
pobytovych mistnosti je zajisténo okny. Proti oslunéni budou instalovany v oknech
Zaluzie. V domé je ve vSech mistnostech navrzeno umeélé osvétleni. Mistnosti bez
oken jsou odvétrany. Vytapéni mistnosti je zajiSténo elektrickymi primotopy.
Doplikovy zdroj bude tvofen krbovymi kamny. Dim je zasobovan pitnou vodou z
verfejného vodovodu. Splaskové vody jsou svedeny do obecni splaskové kanalizace.
Podlahy jsou opatfeny snadno Cistitelnymi povrchy. V koupelné, WC a kuchyni jsou
stény opatfeny keramickymi obklady. PoZzadavky na velikosti a svétlé vysky mistnosti
jsou dodrzeny.

Naklddani s odpady: Vdomé bude pfi provozu vznikat pouze komunalni odpad.
Splaskové odpadni vody jsou svedeny do jimky odpadnich vod. Investor zajisti jejich
pravidelné vyvazeni dle rozpisu vyvozu odbornou firmou.

Vibrace, hluk, prasnost: Stavba nebude vyvozovat vibrace, hluk ani zpUsobovat
prasnost.

Nevzniknou nova napojovaci mista technické infrastruktury — neni predmétem reseni.

B.2.11 Ochrana stavby prfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Jedna se o stavajici objekt, neni predmétem reseni.
b) ochrana pred bludnymi proudy

Nebyly zjistény.
c) ochrana pred seizmicitou

Stavba se nenachazi v oblasti postizitelné seizmicitou.
d) ochrana pred hlukem

Jedna se o stavajici objekt, neni predmétem reseni.
e) protipovodiova opatfeni

Objekt se nenachazi v povodnové oblasti.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
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Nevzniknou nova napojovaci mista technické infrastruktury — neni predmétem feseni.
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B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho fesSeni
Stavajici pozemek a rodinny diim je napojen pomoci zpevnénych ploch na dopravni
komunikaci p.¢. 7938.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici pozemek a rodinny diim je napojen pomoci zpevnénych ploch na dopravni
komunikaci p.¢. 7938.
c) doprava v klidu
Neni predmétem reseni.
d) pési a cyklistické stezky
Neni predmétem reseni.
B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tUprav
a) terénni Upravy
Neni predmétem reseni.
b) pouzité vegetacni prvky
Neni predmétem reseni.
c) biotechnicka opatfeni
Neni predmétem reseni.
B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
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Ochrana ovzdusi

Jednad se o stavebni Upravy objektu, vliv na ZP z(istane stavajici.

Hluk

Objekt nebude zdrojem nadmérného hluku.

Vodni hospodarstvi

Splaskové vody budou svedeny stavajici kanalizaci.

Povrchové vody ze stfech budou svedeny do stavajiciho destového potrubi. Ostatni
povrchové vody ze zpevnénych ploch budou likvidovany vsakem do prilehlého terénu
na vlastnim pozemku.

Stavba ani jeji provoz nijak nebude posSkozovat uroven Zivotniho prostredi. Pfi
provozu stavby nebudou vznikat zadné Skodliviny.

Odpadové hospodarstvi

Stavebnik se pfi likvidaci odpadd bude fidit pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. Odpady vzniklé pfi vystavbé
a vramci dokoncovacich praci, které nebude mozno vyuzit (obaly natérovych hmot
apod.) budou tfidény a likvidovany v zafizeni ktomu uréeném. Stavebnik pfi své
¢innosti nesmi zalozit divokou skladku.
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Pfi uzivani stavby budou domovni smésné odpady ukladdany do popelnice. Odvoz
zajistuje smluvné obec. Ostatni odpady budou tfidény. Obec zajistuje sbér téchto
druhotnych surovin: sklo, plasty, papir.

Ochrana zemédélského pldniho fondu

Skryta ornice bude uloZena na pozemku stavebnikl oddélené od ostatniho vykopku.
Pouzita bude pro zavérecné terénni a vegetacni Upravy okoli stavby.

Stavba ani jeji budouci provoz nebude produkovat Zadny specialni (kontaminovany)
odpad.

Za nakladani s odpadem ze stavby odpovida stavebni dodavatel, ktery je povinen
nakladat sodpady vsouladu s pozadavky zdkona ¢.185/2001 Sb. o odpadech,
v platném znéni.

vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi,
ochrana rostlin a Zivocichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba se nachazi v zastavéné casti obce. Nenachazi se tu Zadné vzrostlé dreviny,
pamatné stromy, ani druhy rostlin a ZivocCichll vyZadujicich ochranu. Ekologické

vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho zafizeni nebo stanoviska EIA

navrhovana ochrannd pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

Splnéni zakladnich pozadavk z hlediska plnéni tukolli ochrany obyvatelstva
Budouci provoz predmétné budovy nevyZaduje Zadna opatfeni pro ochranu

potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pfi stavebnich Upravach bude potieba pfipojeni na elektrickou energii a vodovod.
Napojeni na elektrickou energii a vodu bude provedeno ve stavajicim objektu.

Odvodnéni stavenisté zlstane stavajici vsakem.

b)
funkce a vazby v krajiné zUstanou zachovany.
c)
Neni predmétem reseni.
d)
Neni predmétem reseni.
e)
pravnich predpist
Nejsou — neni predmétem reseni.
B.7 _ Ochrana obyvatelstva
obyvatelstva.
B.8  Zasady organizace vystavby
a)
b) odvodnéni stavenisté
c)
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napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni je provedeno na komunikaci p.¢. 7938, ktery je ve vlastnictvi mésta.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na sousedni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni
drevin

Neni predmétem reseni.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/ trvalé)
Nebudou provadény zadné zabory.

g) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadll a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Pfedpokladané druhy odpadl vznikajici béhem vystavby :

Cislo Nazev Vznik Mnozstvi [kg]
150101 | Papirové a lepenkové obaly obaly sypkych stavebnich hmot 20
150102 | Plastové obaly obaly stavebnich hmot apod. 30
150106 | Smésné obaly obaly stavebnich hmot apod. 30

Obaly obsahujici zbytky hmot
150110 | nebezpeCnych latek nebo L .
. . obaly z naterovych a tesnicich 10
obaly temito latkami

zneCiéténé

170101 | Beton zbytky stavebnich hmot 20

17.01.02 | Cihly zbytky stavebnich hmot 50

Smési nebo oddélené frakce

betonu, cihel, tasek a . ) .
o ) . poskozené nebo jinak
170107 | keramickych vyrobku o ) 2000
. ., nepouzitelné stavebni hmoty
neuvedené pod Cislem 17 01

06
17 02 01 | Drevo odpadni stavebni dfevo 1000
1702 03 | Plasty odpad plastU 10
17.04.05 | Zelezo a ocel Zelezny odpad 40
. zbytky, poskozené stavebni
170407 | Smesne kovy y 0
materialy
Kabely neuvedené pod 17 04 | odpad izolaCnich stavebnich
17 04 11 . 0
10 materialu
IzolaCni materidly neuvedené | odpad izolaCnich stavebnich
17 06 04 e >
pod materialu
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Cislo Néazev Vznik Mnozstvi [kg]

1706 01a17 06 03

17 09 04 smésny odpad 0

Smésné stavebni a demoliCni

odpady

h)
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bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Veskery vykopek ze zemnich praci z(stane na pozemku investora a bude pouZit pro
modelaci terénu a zahradni Upravy. Jednd se o skryvku ornice i o vykopanou dalsi
zeminu.

ochrana zZivotniho prostiedi pfi vystavbé

Dodavatel je povinen zajistovat postup vystavby tak, aby bylo nepfiznivych vlivd
stavebnich a montdaznich Cinnosti na Zivotni prostfedi minimalné. Provadéni stavby
nenarusi Zivotni prostredi svého okoli za predpokladu dodrzovani vsech platnych
predpisli pro oblast Zivotniho prostifedi a hospodareni s odpady, majici celostatni
platnost.

Pro minimalizaci nepftiznivych vlivii na Zivotni prostfedi na této stavbé vyplyvaji
z ustanoveni predpist pro ucastniky vystavby zejména nasledujici povinnosti:

Emise a ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny: Dodavatel bude
s ohledem na ochranu ovzdusi provadét dopravu materidlu a prace ve vnéjSim
prostoru co nejopatrnéji. Dodavatel nebude provozovat dopravni prostiedky, které
ve vyfukovych plynech prekracuji limit Skodlivin stanoveny vyhlaskou o podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi, ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisd
Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakon,
v platném znéni.

Prasnost: Dodavatelé pfizpUsobi technologii provadéni praci podminkdm na
stavenisti. Dodavatelé zajisti kropeni a postfik pti provadéni praci. S ohledem na
snizeni prasnosti a pfipadnou kontaminaci vod budou dopravni prostfedky pred
vyjezdem ze stavenisté Cistény.

Odpady: Nakladani s odpady musi byt provdadéno v souladu s platnou legislativou,
kterou je zejména :

Zakon €.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni

Vyhlaska MZP €.381/2001 Sb. kterou se stanovi Katalog odpadl v platném znéni.
Vyhlaska MZP ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladéani s odpady v platném znéni.
Vyhlaska MZP¢. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadil
v platném znéni.

Ochrana zemédélského pldniho fondu

Skrytd ornice bude uloZzena oddélené na vlastnim pozemku a bude pouzita pro
zavérecné terénni Upravy okoli stavby. Stavebnik je ddle povinen zfetelné oznacit
hranice stavebniho mista a dbat ochrany sousednich ploch a kultur na nich
péstovanych.

Ochrana vod

PFi realizaci stavby nesmi dojit k ohrozeni kvality povrchovych ani podzemnich vod.
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Ochrana lesa

Pfi provadéni stavebnich praci ani ndasledné nesmi dojit na lesnich pozemcich
dochazet ke kaceni ¢i poskozovani stromd, ani jejich kofenovych systém(. Vykopovy
ani jiny material nesmi byt ukladan na lesni pozemek. Déle budou respektovany
pripadné dalsi pozadavky vlastnika lesa.

Dodavatelé (plvodci odpadu) budou odpad tridit a kontrolovat, zda odpad nema
nebezpecné vlastnosti, po celou dobu vystavby budou predavat odpad k Upravé
nebo zneskodnéni opravnéné osobé (svozové firme).

Stavebni odpad bude skladovan ve velkoobjemovych kontejnerech pfimo na

stavenisti. Kontejnery budou zajiStény proti pripadnému Udniku nebo
znehodnoceni stavebniho odpadu (zakryti plachtou). Stejné budou zajistény béhem
prepravy.

Veskeré zbytkové stavebni prvky (zdici material, dlazba, obklady, izolace, omitkoviny
a natérové materidly budou po ukonceni vystavby prevezeny do sklad( stavebni
vyroby k pouziti na jiné stavbé.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist
Vsichni pracovnici projdou Skolenim bezpecCnosti prace. Béhem vystavby musi byt
dbano vsech platnych zdkon(, vyhlasek, vynosi a predpisu o bezpecnosti pti praci.
Jako prioritni je zak. ¢. 309/2006 Sb. O zajisténi dalSich podminek BOZP a na néj
navazujici nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale pak Vyhlaska ¢. 324/1990
Sb., o bezpecnosti prace a technickych zatizenich pti stavebnich pracich, Vyhlaska
CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky CUBP a CBU ¢. 207/1991 Sb.

Hluk: Pracovniky, ktefi pracujici se stroji, vybavi dodavatel ochrannymi pomuckami a
bude prerusovat jejich prace vhluéném prostfedi ze zdravotnich ddvodu
nezbytnymi prestavkami.

upravy pro bezbariérové uzivani stavbou dotcenych staveb
Stavenisté bude ptistupné pouze osobam opravnénym ke vstupu.

zasady pro dopravni inZenyrska opatieni
Neni predmétem reseni.

stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti uc¢inklim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Jedna se o standardni stavbu na okraji zastavby. Neni nutné stanoveni specialnich
podminek pro provadéni stavby.
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n) postup vystavby rozhoduijici dilci terminy
Postup vystavby uréi stavbyvedouci realizujici firmy.
Predpokladana Ihdta vystavby bude 33 mésicl.
Zahajeni praci: 1.3.2017
Ukonceni praci: 31.12.2019

V Konici dne 22.11.2016

Vypracoval: Ing. Vladimir Hirt

Projekcni kancelar Ing. Vladimir Hirt www.projekce-hirt.cz E
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