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1 VSEOBECNA CAST
1.1 Evidenc¢ni udaje

Akce STAVEBNI UPRAVA KLUBOVNY JUNAKA — STREDISKO JARY KASTILA

Lokalita: parc. & 4173 v KU Prostéjov

Investar : Stiediska Jary Kastila, Sokolska 30, 796 (1 Prostgjov

Projektant: Ing, Viadimir Hirt, Jiraskova 485, 798 52 Kanice

Statika: Ing. Viastimil Barta, Bezruova 1, 678 01 Blansko, mob.: 604 342 442, CKAIT 1004858

Autorizovany inzenyr pro obor mosty a inZ, konstrukce, statika a dynamika staveb

1.2 Podklady pro vypocet

Podkladem pro zpracovani jsou;
- wykresova dokumentace — Ing. Viadimir Hirt, Jiraskova 485, 798 52 Konice

1.3 Pouszita literatura
CSN EN 1990 Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci

SN EN 1991-1-1 Eurckod 1;  ZatiZeni konstrukei — Cast 1-1; Obecna zatizeni — Objemove tihy, viastni tiha
a ufitna zatizen| pozemnich staveb

SN EN 1992-1 Eurckod 2: Navrhovani betanovych konstrukci
CSN EN 1993-1 Eurckad 3: MWavrhovani ccelovych konstrukcl
CSN EN 1895-1 Eurckad 5: MWavrhovani dievénych konstrukci
SN EN 1986-1 Eurokod 6 Navrhovani zdényeh kenstrukei

CSN EN 1987-1 Eurokod 7: Mavrhovani gectechnickych konstrukel

Uvedend normy [sou zakladnim vyétem norem pougitych zejména pfi zpracovan| projektové dokumen-
tace. Obecné plati, 2e veikeré konstrukce jsou navrZeny v souladu s platnymi normami, pravnimi predpisy a
nafizenimi pra Uzemi CR v dobé zpracovani projeklové dokumentace.

1.4 Mechanicka odolnost a stabilita, bezpecnost prace

Statickym vypodtem, j& mime jing prekazano. Ze v ramci timto projektem uvazovanych konstrukel a za-
danych parametru G podlozi
1. Medojde ke zficen| stavby nebo jeji asti.
2. Nedojde k vétsimu stupni nepfipustného pretvofeni; Pretvofeni konstrukce bude omérné planovane staveb-
ni tinnosti. Zpusob zajisténi. demontazi konstrukénich prvkd nebo celkd, bourani a nasledné vystavby bude
praveden na navrh a zodpovédnost dodavalele stavby, ktery pfipadné zpracuje na Jednotlivé ginnosti adpavi-
dajici technologicky postup. Okelni stavby ani pozemky nesmi byl pracemi niklerak oviivnény,
3. Nedojde k poskozen| jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni aneba instalovaného vybaveni v dusled-
ku vetsiho pfetvafeni nasné konstrukce. Jedna se &asti konstrukei a konstrukee zndmé a pfesné identifikova-
ne v prub&hu projekénich praci i naslednych prohlidek a dopfesnéni dodavatelem,
4. Nedojde k poskozen| v pfipadé, kdy j& rozsah neimérny pivodni piicing. Navrh zajistujici konstrukce pogita
5 jejim neustalym pusocbenim pii dodrZeni véech projekénich pfedpokiadl, fadnych udrzovacich pracl, pfi do-
drzeni wypostensha statickeého schématu (bez jeho modifikaci v budoucnosti), pfi Fadném a kvalitnim provede-
ni a pfi fadnem odvoednéni rubu stény,
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1.5 Predmét statického vypodétu

Predmétem statického vypoftu je navrh a posouzeni zasadnich prvkd nosnych konstrukel feSene slav-
by. Tato dokumentace slouZi pouze pro Odely stavebniho fizeni, neslouZi pro realizaci stavby nutno
vypracovat realizatni dokumentaci stavby !l

1.6 Specifické pozadavky na obsah dokumentace zajist'ované zhotovitelem

Technologicky postup pracl bude proveden zhotovitelem. Pled zapodetim praci budou identifikevany
piesné polohy, pribéhy a wysky vBech inzenyrskych sitl v dosahu stavenisté. Tyto budou pfedany zhotaviteli &
bude o tamlo kroku utinén zapis ve Stavebnim deniku, Pfi pfipadném zastifeni HPY bude pfizpuscbena tech-
nologie vyroby a bude pfivolan projektant. Vyrobni a dilenska dokumentace ocelovych a kovovych konstrukci.
Parzeni stavebnich jam a wykopl, Autorsky dozor ani nasledné konzultace projektanta nejsou souastl telo
dokumentace a budou objednavany zvlast. Toto je dokumentace zpracovana v pedrobnosti pro stavebni povo-
lenl, avéfuje tedy zakladni pfedpoklady nosnych konstrukci a pfedpokladé se vytvofeni dokumentace pro pro-
vedeni stavby, dokumentace zajistovani zhotovitelem stavby a dal3ich projekénich slupfa.

Uvazovana Unosnost zakladové spary je Ry = min, 150kPa (zemina {f. F6 - luha), Tuto skuteénost mus|
patvrdit pfed provedenim zakladovych konstrukci zodpovédny geotechnik zapisem do stavebniho deniku! Po-
kud by se skuteénost ligila od pfedpokladi musi byt zaklady pfepesouzeny. Zaklady budou min. 0.90 m pod
urovni upravenéhao terénu do nezamrzné hleubky a min. 0.40 m do rostlé zeminy. Minimaini hloubku zaloZen|
musi patyrdil pfed provedenim zakladowvyeh kenstrukci zodpovédny geotechnik zapisem do stavebniho denikul

1.7 Popis konstrukce

vieobecny popis — Architektonické fegeni wnéjsl casti stavby zlstane nezménéno. Pouze v ulitni casti dojde
ke snizeni vysky okennich otvord. Krytina na sedlové stfede bude palena tadka, napf. Bramac, Hieben stfechy
j& orientovan podél komunikace na jihovychod a severczapad se sklonem 33"a 347, Stavba je nepodsklepend,
s jednim obyinym podiaZim a éasteéné obytnym podkrovim, Fasada domu zustane bez dprav. Vymeéna se
dotkne okennich otvorl a stfeini konstrukce véetné krytiny a na to navazujicich veskerych uprav,

Stavba slouzi jako klubovna Junaka. Vstup do objektu je situovan ze severovychodni strany. Druhy vstup na
zahradu je z jihozapadni strany. Po vstupu do objektu (z pohledu ed silnice) se ocitneme v chodbé. Odsud se
dé jit rovné na zahradu. Po pravé strané jsou dvé klubovny a sklad, Po levé strané je pak we, kuchyfka a 3
klubowny. ¥V jedné z nich bude nové vylvefen vstup po schodisti do podkrovi. Druhy vstup do podkrovi — pudy,
je zventi ze zahrady.

\ podkrovi bude pouze spoledenska mistnost & plda. Prostary budou prosvétleny stfesnimi akny,

zakladove konstrukce - Zakladova spara bude vyivofena na potiebné vyskove Urovni a zemni plan nesmi byt
znehodnocena destém, pojezdem i jinak. V' takovem pfipadé je nutneé znehodnocenou plan odtéZit. Zaklady
budou tvofeny novym betonowym pasem ped novou nosnou sténou. Zakladovy pas pod novou obvodovou
nosnow sténou byly urdeny v dimenzich 500 x 900 mm. Zakladovy pas bude vytwofen z betonu C 16/20, vidy
se zakladovou sparou minimalng 900mm pod upravenym terénem a zaroven 400mm pod stavajicim terenem,
MNowvy zakladovy pas bude se stavajicimi pasy spojen navrtanymi ocelovymi trny Bks R16 na kazdé strané
Zakladova spara bude v nezamrzné hloubce, ne viak hloubéji nez jsou zakladove pasy sousednich budowv!!l
Pfed zahajenim praci bude sondazné provéfena hloubka zaloZeni stavajiciho objektu i objektu soused-
niho! Betonai musi byt provedena v obdobi, kdy teplota neklesne pod 5 "C. V prubéhu zrani bude zajisténo
piisluing ofSetfeni betonu. Pfed zapocetim betonaZe je rovn&Z nutno provest kontrolu umisténi prostupl
v zakladech,

svislé nosné konstrukce — Stavajici obvodove nosne zdivo ma tloustko 450 mm a je vyedéno z pinych cihel.
Stavajici vnitrni nosné zdivo ma tloustku 300 mm a je vyzdéno z pinych cihel. Nove nosne cbvodove | vnitfni
nosne zdivo tloudtky 300 mm bude provedeno z keramickych varnic POROTHERM 30 P+D P10 na maltu M5,
Wnitfnl pficky budou ponechany stavajici cihelng, Veskera zdivo musi byt vyzdéno a provedeno v souladu
s technickymi listy a pokyny vyroboe POROTHERM, zejména provazani zdiva ruznych drubu, Nosné zdive
kazdého podlazl bude zakonteno ZB véncem wysky 250 mm wyztuzenym podeélnou wyztuzl 3+3 ¢R12 mm,
timinky ¢RE po 200 mm, beton C20/25. Pleklady nad okennimi a dvefnimi otvory budou systémove
POROTHERM.

vodorovné konstrukce — Stropni konstrukee nad 1.NP je vytvorena z keramickych tvarovek MIAKO 15/62.5
s nadbelonovanou deskou tl 60 mm, beton C20/25. Nad chodbou v mistnosti £ 101 je ve stropni konstrukci
zabudovan stropni ocelovy priviak P1 z profilu HEA 200, ocel 5235, Schodisté je pfedmélem dodavatelské
dokumentace provadeci firmy.
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konstrukce stfechy = Dlim bude zastfeden sedlovou stiechou sklonu 357 s ladkovou stiedni knytinou. Nosnou
konstrukci stfechy tvofi klasicky krov. Vazby jsou tvofeny krokvemi prifezu 100 x 180 mm s roztedl max. po
0,85 m sepnutymi klestinami prifezu 2 x B0 x 180 mm v kazdé vazbé a [sou vynadeny dvojici vaznic
dievéného prifezu 160 x 220 mm. Vaznice |sou podepfeny dfevénymi sloupky prifezu 160 x 1680mm
ulozenymi jednak na stropnl konstrukei (vzdy jen nad nosnymi sténami 1.MP), jednak na nosném zdivu 2.NP.
Pro zajisténi prostorove tuhosti budou sloupky dopinény pasky prifezu 100 x 100mm. Pozednice prufezu 140
¥ 140 mm budou kotvené do ZB vénce max. po 1,50 m, Nové dievéné prvky budou provedeny 2e smrkového
feziva Sl v primysiove kvalité s vihkosti dle pfislusng platné normy ESN. Soucasti dodavky stfechy [sou
veskerd spojovacl prvky, které nejsou v této dokumentaci podrobné specifikovany, VEechny dievene prvky
budou cpatfeny natérem proti hnilobé, plisnim a dievokaznemu hmyzu.

1.8 PouZity material

Maosné zdivo: POROTHERM 30 P+D P10 na maltu M5 1. 300 mm
Zakladove pasy: Cl1e20 XC2
Zluzujici vénce: 20025 XC1
Dl 5235
Rostle dievo; C 24
Pudorys 1.NP ;
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2 VYPOCTOVA CAST
2.1 Postup vypoctu a vypoctove modely

Zatizeni & uvaZovano dle EN 1991, Posouzeni NK |e provedeno pomocl metody meznich stavi. Jsou vyhod-
noceny odpovidajici vnitinl sily v nejnepfiznivéjsich fezech,

2.2 Materialové charakteristiky

-

Betondiskeé oceli v CR. oznaéeni a charakteristiky dle CSN EN 10080 a CSN 42 0139

Ormafenidle | M mer | M
S adrodsich Nurma mra gy | wost v take ; Sortiment profis Povrch
narem MPa] | SulMiPs]
Bdwe | AMOKE LNECEHF 200 4640 B Zikladm mm?{p?_lﬁrf:\éhﬁn
TmF
5058 | CoNa oLl 500 550 B | 68.1012-141618:20.72.25-18-02-30
T _en D
AONR | LNECESS0 500 536 B »
psom | mswe | ZacsTsanmia | s00-6s0 | ssoqsn) | B T
HS: 5005 DN 488 00 350 B Sardment pro sis | 3
2 2
Bt 50WE 500 2510 B 447555845-7-75-8-0 8.1 i
U nicteryeh vy mahoo vyrobo
B 5508 BSn 550 ONORM B 4200 350 24 B dodavat | finé profily
Pevnosmi tiidy betonn a jejich charakteristiky
Ty bstani
A T i = T - - - T 0 1 L)
mI:;u N p ;'_ - B i i NE e N Watah
. IR BB = B | ®
A Bt e | ..nj i = Ik -i:. 3_ i By
v o [ [MP2] 12| 1% | 20| 25|20 | % | 40 [ & | %0 |65 | 60| TD (B3] 0| Lhmbaen [siz EN 206-1]
E? aa izl v | 0 | = |0 | v | |a |« |0l | s|e|e ]|
i :
" L [MFPa = L | & |3 a 3 % | 83 |F | B || |8 M b=k tE [WF&]
| glzza|ze . 37 |35 [3p | a1 (22 |ae | 4F | a5 |50 b CAnBaeen
(IR | VB VB (22 2R 38 B2 18 IR0 AV (42 P | 4B A TR | = 0.1 uine R\ - 6 SRD
E 5 e Bal] 11 3B ] 18 a0 s | 28 | 3] as|3p |20 | 32 | 3a] 36 | Gipm=tZEn  DDEWani)
toowMFe|] 20| 25 | 22| 34| 3B | 42 | 45 | 42 |53 (55 | &7 | BD | B2 | BF | tunew=13ln .55 krardl}
Eo [E8] TR |B]| AN = 3 18 * R | & | F n CEa Eon=22 101" [ v MPH)
Tab. — Chazakienstické pevoost ocel
(pro tlouitku matenalu ¢ £ 40 mm})
Pevnosmi tfida S235 | 8275 | 5355
Mez klm_fi_{b[Pn:l 233 275 353
Mez pevaosn f, (MPa) 360 430 510
Taf 1.3 Thdy pevonst o chatakiensticke hodnoty pro konstrukén dfeve podle BN 338 )
__ o Taaal a jehbinme dicviny | Listnate divviny
cid|oie | cin | oo [eez [i2afearl o fess |r-:--[| -:“lLﬁfi'| pian | s oo | oo | oo | D70
_r‘:". nostnl vlstnest ¥ Moamm . ) i
Ohys [ 3w [ |20 (e [ w35 Tan[asTso]30] 58 [n]so]e0]w
Tl soviohedng s viakny | H TR ' R R R A fan o |2 a4 a3 |4
Tali kel b, viakmim fL i, D as oS [us o8| 08 | o6 [ o606 | 06| 061 061U [ 06 )66 )G | B LN
Tlik tovmibéinE o vk ik T N I T T T 0 A BT T O e e TR T P
[ lak kol k s bk ar 1 (2323723 (24125120 |37 |48 ) &0 ) K J 2080 B | BE AT |05 IS
Sk Al ta oz dalas 2R3 2H T38| 3R 130 ) 84 [ 20 ] dh | 83 [ A0

Strana £



2.3 ZatiZzeni

Snih — Prostéjov — |l.snéhova oblast
- charakteristicka hodnota zatizeni snéhem s, = 0,75 kN/m’ {www.snehovamapa.cz)

- soutinitel expozice C.=1,0
- tepelny soucinitel C; =10
- \wvarovy saouinitel py = 1.0

s;=1071,071.0°0,75 =075 kN/m’

Vitr — Prostéjoy - [Lvétrova oblast

- wyechozl zakladni rychlost vétru v, = 250 mis
- vyEka nad lerenem z = 8,56 m

- kategorie terenu |1
-0, = 0,391 kN/m’

" 6, =1,709

- gpfzs) = 0.67 KN/m”

- wi{H) = 0,40 * 0,67 = 0,27 kN/m" - stfecha — tlak
w1} = 0,40 * 0.67 = 0,27 kN/m® - stfecha — sani

Froménné uzitne

- obytné kat. A - g, = 1,50 kN/m
- obytné kal.A - g, = 3,00 kN/m

7
2

- stropni konstrukce

- schodista

- obytné kat.A - g, = 0,50 kN/m® - pficky
- obytné kat.A - g, = 0,50 kN/m® - plda

ZATIZENI MA KROKEV STRECHY

: HODWOTA| Sout. zatizeni |HODNOTA
OZM, POPIS VYPOCET (kNim) G kNim)
1 |vlastni tiha - - 1,35 =
2 |ladkova krytina s latovanim 0,55 x 0,95 0,52 1:35 0,71
3 |pojistnd hydrolzolace 0,02 x D96 0,02 1,35 0,03
4 |tepelnd izolace 0240 % 0BO x D85 0,18 1.33 0,25
5 |parciésna folie 0.02 x 095 0,02 1.35 0,03
B |SDK podhled 0.020 x 1900 x 095 021 1.35 0,28
7 |proménnd - snih 078 x 085 0,71 1.50 1,07
8 |promenns - vilr 027 x 093 0,26 1.05 0,27
1,82 2,62
ZATIZENI NA STROPNI KONSTRUKC| NAD 1.NP
gy HODNOTA | Soud, zatiten! | HODMOTA
OZN, POFIS VYPOCET (ki) 5 p
1 |vlasini tiha - - 1,35 .
2 |podiahova krylina 0,35 % 1,00 0,35 1,35 0.47
3 |belonovd mazanina 0,060 % 23,00 % 1,00 1,38 1,35 1,86
4 |krofejova izolace 0,030 » 08B0 x 1,00 0,02 1,35 0,03
5 |omitka BE0 x 1,00 0,20 1.35 0,27
£ |proménne - uking 150 x 100 1,50 1,50 E.25
7 |proménnd - pildky 050 » 1,00 0,50 1,086 0,53
3,95 5,41
ZATIZENI NA STROPNI PRUVLAK )
. HODMOTA | Soud. zatizeni | HODNOTA
OZNM. POPIS VYPOCET (KN} 5 (kM)
1 |vlastni tiha . - 135 -
2 |zatizen| od stiednl konstrukce 21,58 21,58 - 2977
3 [ZB vénec 0,300 x 2500 x 025 1,E8 1,35 2,53
4 |zdive i, 300 mm 0,300 « 10,00 = 250 7.50 1,35 10,13
5 |omilka D40 x 275 1.0 1,456 1,449
& |zatiFen! od stropni kansirukce 10,62 10.62 . 14,45
42,68 58,36




ZATIZENI NA ZAKLADOVY PAS POD NOVOU NOSNOU STENOU

. HODNOTA| Soué, zatiteni | HODNOTA

OZM. POPIS VYPOLET ieNim) 4 1kNim)
1 [vlastni tiha - - 1.35 -
2 |zatizeni od stropni konstrukee 345 348 - 4,82
3 |[ZBvénec 0,300 x 2500 % 025 1,88 1,35 251
4 |zdivo 1. 300 mm 0,300 x 10,00 x 2,50 7,50 1,35 10,13
5 |omika 040 x 275 1,10 1,35 1,49
& |zatizeni od stropni konstrukoe 15,58 15,58 = 18,79
7 [adivo I, 200 mm 0,300 % 10,00 ¥ 3.00 9,00 135 12,45
8 jomitka 040 x 3,00 1,20 1,35 1.62
& |zékladova deska 0400 % 2500 % 0,15 1,50 1,356 FIE]

41,25 53,55
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2.4 Posouzeni nosnych konstrukci

2.4.1 Schémata kotveni ke stavajicimu obejktu

Schema kotveni zakladovych pasu ke stavajicimu objektu

P T A e 1

la-
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2.4.2 Krov stiechy
2.4.2.1 Krokev

Rozmér: 100 x 180mm
Material: dfevo C24

Poznamky: max. rozte€ krokvi 0,95 m

Kombinace | MU

Prut Stav dx N Vz My

(m] | [kN] | [kN] | [kNm]
B2 M2 0,000 -0,99 4.54 5,62
B2 L2 2,160 1.59 0.66 (1,00
Mezni stav unosnosti
- —-’. T ‘II:% ..

.'s"‘ﬁ’
i

oty R
Posudek Gnosnosti

N Wy Wz M My Mz

Navthovasila  |-1.0kN]  [0.0(kN] |4.5[kN] |0.0[kNm] |-5.6[kNm] |0.0(kNm]
Mavrhove napétl |-01[MPa] j0.0[MPa] |0 4]MFa] [0.0[MPa] |-10.4[MFa] |0 0[MFa]
Limilni napati |12 9[MPa] |1.6(MPa] [1.5(MPa] [1.5[MPa] [14 B[MFa] |14 B[MPa]
Jedn. posudek 0.00 0.00 025 0.00 0.7n 0.00
Ohyb : 0.70(5.1.6b)
Smyk : 0.25(5.1.7.1}
Tlak + chyb : .70 {51.10b)
Posudek stability
Tlak (5.2.1) ¢ 078 (5.2.1a)
koy=0.35 koz=0.06
Ohyb (62.2): 070
k crit=1,00
Maximalni jednotkovy posudek je 0,78 < 1,0 vyhovuje
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2.4.2.2 Klestina

Rozmér: 2 x B0 x 180mm
Material: dfeva C24

Poznamky:
Vnitini sily
Kombinace : MU
Prut Stav dx N Vz My

[m] [kN] [kN] [kNm]
B21 ML 0,000 -1.65 4,37 0,00
B21 hALLA 3,075 -1.67 0,00 6,72
B21 ML 6150 -1,69 -4,37 0,00
Mezni stav Onosnosti

x"‘gxh
- l‘ .\\\'\\.
et [
T Py
e e
- {‘} - - t‘ T

Posudek unosnosti

M Wy Ve Pl My Mz
Navrhova sila |-1.7[kN] __ |D.0kN] |D.0[kN] _|0.0[kNm] |6.7[kNm] _ |0.0[kNm]
Navrhowe napéti |0 1[MPa] |0.0[MPa] {0.0[MPa] {0.0[MPa] |-8.8[MPa] |0.0[MPa]
Limitni napéti 12.9[MPal |1.5[MPa] [1.5MPa) [1.5[MPa] [14.8[MPa] [14.8[MPa]
Jedn, posudek .01 0.00 0.00 0.00 T .00
Ohyb :  OLBT7 (5.1.80)
Smylk 1 0.00{51.71)
Tlak + ahyb 0.67 (5.1.10b)
Posudek stability
Tlak {5.2.1) : 089 (5210
koy=0.18 koz=0.63
Ohyb (522): 067
k crit=1.00
Maximalini jednotkovy posudek je 0,69 < 10 vyhovuje
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2.4.2.3 Deformace prazdné vazby

Mezni stav pouzitelnosti
Kombinace : MP

Stav Prut dx TH uz fiy
[m] [mm] [mm] | [mrad]
P B21 0,000 2.1 -3.3 10,6
MPA B21 3.075 2 =243 03
M B21 5,160 2.1 -5.3 -10,0
=
¥ ’:{;J‘M"-.-. ry
ST N M. g
"f -.-I -n,_:;,.\-" 1In-L
A P
i =
- ":'-f".f- | | | B P St
X - l‘h"‘-'-.'-).\_ -
il ¥ e

w=243mm <w,=1{250=6150/250 =246 mm .......... vwhovuje
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2.4.2.4 Drevéna stfedova vaznice

Rozmér: 160 x 220mm
Material: dievo C24
Poznamky:

Reakce krovu
Kombinace : ML

Kombinace : MF

Podpora| Stav Rx Rz My Podpora| Stav Rx Rz My
[kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm)]
Sn3dz2 MU 0,00 14,12 0,00 SnaiN2  |MPi2 0,00 10,22 0,00
Vnitfni sily
Kombinace ; MU
Prut Stav dx N vz My
[m] [kM] [kMN] [kMNm]
B3 ML 0,000 50,02 -1,5%9 0,00
B3 ML 2,800 0,00 558 16,53
B3 ML 4,100 0,00 -22,87 0,00
Mezni stav inosnosti
e e T 2
\%/
M~
1
E ) 4 A
Posudek unosnosti
M Wy jrd ik My Mz
Mavrhova sila |0.0[kN] 0.0[kN]  [34.2[kN] [0.0[kWm] [-12 3[kNm)] [0.0[kNm]
Mavrhove napeti |0.0[MPa]l  |0.0[MPa] | 1.5[MPa] |0.0[MPa] [9.5[MFPa] |0.0[MPa]
Liritni napéti 12.9[MPa] |1.5[MPa] [1.5[MPa] [1.5[MPa] [14.8]MPa] |14 8]MPa]
Jedn. posudek .00 .00 0.895 .00 .64 0.00
Ohyb : 064 (5.1.60)
Smyk: 0.95(51.7.1)
Posudek stability
Tiak (5.2.1): 064 (52.1f)
koy=0.83 kcz=1.04
Ohyb (5.2.2) (.64
k crit=1.00
Maximalni jednotkovy posudek je 0,85 < 1.0 vyhovuje
Mezni stav pouzitelnosti
& L ] ¥
J
o
1 I
w=B87mm <w,,=1/250=4100/250 =164 mm .......... vwhovuje
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2.4.2.5 Sloupek vaznice

Rozmér: 160 x 160mm
Material: dfevo C24

Poznamky:
Vnitini sily
Kombinace - MU

Prut Stav dx N Yz My

[m] [kN] [kN] [kNm]

E6 ML 0,000 -39,62 -3.51 0,00
B& AL 1,200 -39.51 -3,61 -4,21
B& hALLT 1,200 -30,72 5,26 -4,21
Mezni stav unosnosti

L % il 'ﬁ\;! &
P

X A
Posudek unosnosti

M Wy Wz Pl Ry Mz

Navrhova siia T451kM] [00kN] [-001knN] [0.0pNm] [-0.2[kNm]  [0.0[kNm]
Mavrhove napetl [-2.9[MPa]  |0.0[MPa] |-0.0[MPa]  |0.0[MPa] |-0.3[MPa]  [0.0[MPa]
Liminl napetl _ |12.9[MPa] |1.5(MPa] |1.5[MPa] _|1.5[{MPa] |14.8[MPa] |14 B[MPa]
Jedn. posudek 0.23 .00 0o 000 002 .00
Ohyb : 002 (5.16h)
Smyk | 0.00(5.1.7.1}
Thak + ohyb - 0.07 (5.1.100)
Posudek stability
Tiak (5.2.1): 050 (5.2.18)
koy=0.68 kez=0.46
Ohyb (522): 002
kocrit=1.00

Maximalni jednotkovy posudek je 0,50 < 1.0 vyhovuje
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2.4.3 Stropni konstrukce nad 1.NP

2.4.3.1 Stropni systém POROTHERM MIAKO

Rozmeéry: tl. 210mm
Material: MIAKO 15/62,5 PTH, beton C20/25
Poznamky:

Posouzeni

K Zatéiovaci Sitka b = 625 ¥

210

Priifezové veliciny:

Osova vzdalenost nosnikl ovn = 625 mm

Zatézovaci sitka b = 625 mm

Tloustka stropu h = 210 mm

Trametek POROTHERM 425/902 o délce 4250 mm
Uginna vydka prafezu d = 174 mm

Rameno vnitfnich sil z = 168.1 mm

Uginna vy&ka tiagené oblasti 0,8x = 11.8 mm

Mavrhova hodnota tahove sily ve vyztuzi Fid = 98.3 kN
\ypottova pevnost betonu v tlaku Fed =13.3 MPa

Beton C20/25

Vysledné hodnoty:

Navrhova hodnota maximalniho celkoveho zatizenl stropu
bez viastni tihy gd = 6.01 kN/m®

Charakteristicka hodnota mazimalniho celkoveho zatizenl stropu
bez viastni tihy gk = 6.01 kN/m®

Maximalni navrhovy moment Mrd = 15.03 kNm/ftram
Maximalni navrhova posouvajici sila Qrd = 12.37 kN/tram
Ohybovy moment pii vzniku trhlin Mer, It = 5.14 kNm/tram
Viastni tiha stropu gk, s+2 = 3.123 kNim®

Vlastni tiha uréena dle vyrazu 6.10b v tabulce A1.2(B) CSN EN 1980,

fea=541 kNim < gpy= 6,01 kNim  .......... vyhovuje
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2.4.3.2 Pruviak P1 (mezi stropnimi nosniky pod nosnou sténou 2.NP nad chodbou m. €. 101)

Rozmeér: HEA 200
Material: ocel 5235
Poznamky: uloZzeni na nosném zdivu min. 250mm

Vnitini sily
kombinace - MU
Prut Stav dx N Vz My
[m] [kN] [kN] [kNm]
B1 MLKZ 03, 0 .00 44,20 0,00
B1 MALIE 0,750 (.00 0,00 16,57
B1 ML E 1,500 0,00 -44 20 0,00
Mezni stav (inosnosti
P
LTE POSUDEK UNOSNOSTI
Délha klopenl  |1.50 [m Zatizeni v ezt
k 1.00 iz 0.20 <1
ko 1.00
1 L J
c2 045
3 0.53
Maximalini jednotkovy posudek je 021 < 1.0 .............. vyhovuje

Mezni stav pouzZitelnosti

-
Iﬁ'i‘ | Pz

w=10mm <w,=1/400=2150/400=54mm .......... vwhovuje
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2.4.4 ZB monolitické konstrukce

2.4.41 2B vénce

Rozméry: 300 x 250 mm, resp. 250 x 250 mm
Material: beton C20/25, betonafska vyztuz B 5008 (10 505R)
VyztuZzeni: betonafska vyztuz podélna: 2 x 3gR12, kryti 31 mm

betonafska vyztuz pricna: timinek gR6 po 200 mm, kryti 25 mm
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2.4.5 Zdéné konstrukce

2.4.5.1 Vnitfni nosna sténa v misté ukotveni sloupku krovu

Rozméry: tl. 300mm
Material: tvarnice POROTHERM 30 P10 P+D, malta M5
Poznamky:

Pouiite cihelné bloky

Zvoleny zdici blok Porotherm 30 P+D (P10)

Rozm#ry 247x300x238 mm
Nommalizovana prém#rid pevnost
v tlaku zdictho proku f = 1143 MPa
Skupina zdiciho prvku: 2
Ploini hmotnost véeins ;
omitek .15 mm- 318 KN/

Malia
Soufinite] pervamost zdiva v tlaku KE = 1000
Malta = M5
Charaktensticka hodnota pevnost v tlaku i = 4,01 MPa
Medul pmEnost zdia E= 4014 MPa
Zdici prvky kategernie 1 a predpisovi malta Ano
Dil#i soufmite] materidly ym = 2.2
Navrhova pevnost v taku zdiva
ve sm#¥ru zatizeni fs = 1.52 MPa

Paramety N |H.'|'¢.1IZL'|"|'HIICI].H.1 !.'I‘l"‘:-:'i.'m.l-

Tlouns#ka stfoy 1= 300 mm FAE
Délka piliwe b =300 mm i i
Sl vika stiny b= 2750 mm ¥ =0

jpem)

Binm

22 ez

B
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SovFiite]l vzpsme delky or

St#na je naho#e 1 dole podepéena Zelbet stropy &1 stéechams p# dodriend podminek viz obr.

p:=0,73
Stma ye podep#ena jen v irovin hlavy a paty o p A
PPr AT
Vzprma vwika stfny hef = 2062 mm
Stihlost zd#ne stny A = 6.9 < 27 = hmimi Stihlost
Viitenid sily
Normalovi sila  urovni hlavy stény Wia=  B2.000 kN "
V % vyiky v#viech —
vystredoych zatizend
pHsobicich na stinu Nmi=  B7.903 kN
W lmovni pary stiny Nu= 93 B06KN
Obybovy moment od 'V rovai blavy st¥ny Mid= 0,000 kNm
v¥sthednosts zatizeni v 15 yysky v# viech
wiog vistéednych zatizeni
vpodporach - pisobicich oa st Mai= 0,000 kNm
V. irovmi paty stEmy M= 0,000 KNm
Ohybovy moment od \'urmmh!mmﬁh} Mihd= 0,000 kNm
vodorovncho zatizend v g vysky v# viech o N -
vysttednyeh zaideni
Pchitchiasihn M= D000 KN
V urovm paty stFoy Mihd= 0,000 kINm

Vysledioy

W iroviu hlavy stény

el =46 mm= 0.05t=15mm

1=0900 -

NE=82000 kN = 143365 kN =Nikda VYHOVUIE
ek = 4&mﬂl‘ﬂﬂ5t-15mm

V bz vEky stimv

Nmi=87.903 KN < 150 840 kN =Nora  VYHOVUJE
r:‘d-ﬁmm{ﬂ.ml:ﬁmm - )
#2=0900 -

WH=938060 KN < 143365 kN =Nmi YYHOVUIJIE

V irovm pary stéoy
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246 Zakladové konstrukce

2.4.6.1 Zakladovy pas pod novou nosnou sténou

Rozmeér: . = 500mm, v. = 900mm
Material: beton C16/20

Poznamka: pfedpoklada se Gnosnost zakladové spary Rdt = min. 150kPa

Posouzeni
Posouzeni plosného zakladu

Vstupni data

Soutinitele redukce zatiZeni (F)

Trvala navrhova situace

B MNepfiznivé Pfiznive
Siale zatizeni: WG 1,35 |E—] 1,00
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce svisle unosnosti - TRys = 1.40([-]
[ Soutinitel redukce vodorovné uncsnosti | HAs = 1,10([-]
Zakladni parametry zemin
o Pef Cef T 5
Cisla MNazev Vzorek i ! su
"1 [kPa]  [kN/m3] | [kN/m3] ]
1 Tfida F8, konzistence tuha 5 19,000 12,00 21,00 11,00 0,00
= |

Pro vypodet tlaku v kiidu jsou viechny zeminy zadany jako nesoudrzné

Parametry zemin

Trida F6, konzistence tuha
Objemova tiha e
Uhel vnitiniho el |

Pef
Soudrznost zeminy Cef
Modul pfetvarnosii @ Edef

Poissonovo Gislo Y

Objtiha sat.zeminy | Yaat
Zalozeni

Typ zakladu; zakladovy pas

Hioubka od puvodniho terénu hy =
Hioubka zakladove spary d =
TlousStka zakladu t =
Sklon upraveného terény Sgi=
Sklon zakladove spary 82 =

21,00 gnim2
19,00 *
12,00 kPa
4. 50 MPa
0,40
21,00 kNim3

1,80 m

0,80 m
0,80 m
0ot

0.00

Objemeova tiha zeminy nad zakladem = 20,00 kN/m3

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: zakladovy pas

Celkova dalka pasu = 10,00 m
$ii‘ka pasu (x) = 0,50m
Sitka sloupu ve smery x = 30 m
Objem pasu = 0,45 mdm

Zadang zatizeni je uvazovano na 1bm délky pasu

Material konstrukce
Objemova tiha v = 23,00 kN/m3

Vypotel belonovyeh konstrukel proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2)
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Beton : C 16/20

Valcova pevnost v taku fok = 16,00 MPa
Pevnost v lahu fetm = 1,80 MPa
Modul prunasti Ecm = 2800000 MPa
Ocel podelna : B500
Mez kluzu fe = 500,00 MPa
Ocel pficna: B500
Mez kluzu g = 50000 MPa
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Vv
Cisla Aoid Pfifazena zemina Vzorek
[m]
1 . Tfida F&, konzistenca tuha e
Zatizeni
iZeni N M H
Cislo i Mazew Typ Y "
nové | zména [kMNim] [kNm/m] [kN/m]
1 AN Nma_;_t_- -_-i gn_}_g&_tg'-_x_é; Mavrhove 41,25 0,00 0,00
2 AND Nmax - provozn| LZitné 41,25 (.00 0,00
Celkove nastaveni vwpodtu
Typ vypottu - zadat unosnost zakladove pddy Ry
Nastaven| vypottu faze
Mavrhova situace | Irvalg
Posouzeni Eis. 1
Posouzeni zatéiovacich stavi
| VL tih e e R Vyusiti
Nazev ! " i ® ¥ v % yu Vyhovuje
pfiznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
Nrmax - vwpottove Ao 0,04 0,00 122 B4 150,00 81,88 Ano
MNmax - vypottove Me 0,04 0,00 129,84 150,00 BB .56 Ano

Wypodet proveden s aulomatickym vybérem nejnepfiznivéjsich zatéiovacich stavi.

£
Z

Spottena viastnl tiha pasu
Spodtend tiha nadiod]

Posouzeni svislé Gnosnosti

13,97 kNim
000 kNm

Twvar kontakinlho napéti ; ohdélnik
Mejnepfiznive|si zatézovac stav tislo 1. (Nmax - vypottove)
Unosnost zakladove pudy Bg = 210,00 kPa

Parametry smykove plochy pod zékladem:

Hioubka smykovd plochy Zsp = 056 m
Dosah smykowvd plochy lgp = 145 m
Vypodtovd Unosnost zakl pady Rg = 150,00 kPa
Extrémnl kontaktni napédi g = 12984 kPa

Svisla unosnost VYHOVUJE

Posouzeni excenticity zatizeni

Max. excentricila ve sméru délky patky gy = 0.080=0,333
Max. excentricita ve smeru Sifky pathy By = 0.000=0,333
Max, prostorova excentricita ey = 0.080=<0333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVLUJE
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Posouzeni vodorovné Onosnosti

MNejnepilznivésl zatdiovacl stav Eislo 1. (Nmax - vypoctove)
Zemni odpar; klidowy

Vypodtova velikost zemniho odpory Spd = 287 kN

Horizontalni inosnost zakiadu Rgh = 23,34 kN
Extrémni horizontalni sila H 0,00 kN

Vodorovna unosnost VYHOVUJE

i

Unesnost zakladu VYHOVUJE

Posouzen| ¢is_ 1
Sednuti a natocéeni zakladu - vstupni data

Vypodet proveden s automatickym vybérem nejnepiiznivéjSich zatétovacich stavi,
Vypocet proveden s uvaZovanim koeficientu wq (viiv hloubky zalozeni)

Mapéti v zakladove spafe uvaiovano od puvednibo tergnu,

Spodtena viastni fiha pasu G = 10.35 kMN/m
Spoétena tiha nadlogi Z = 000 kN/m
Sednuti stledu délkové hrany = 26 mm
Sednuti stfedu ifkove hrany 1 = 54 mm
Sednuti stfedu Sitkove hrany 2 =44 mm

{1-hrana maxllaiend; 2-hrana min tladend}

Sednuti a natoten| zakladu - vysledky

Tuhost zakladu:

Spodteny vakeny prumerny modul pfetvarnosti Eqes = 4,50 MPa
Zaklad je ve sméru delky tuhy (k=37584.00)

Zaklad je ve smérs Slfky tuhy (k=4698,00)

Posouzeni excenticity zatizeni

Wiax. excentricita ve smér délky patky &y = (,080<0.333
Mex, excentricita ve sméra Sifky patky By = (,000=0,333
Max. prostorova excentricita gy = 0,080=0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Celkove sednuti a natoteni zakladu:
Sednuti zakladu 50 mm
Hioubka deformadni zany 244 m

Matoéeni ve sméru Eifky = 1,962 (tan™1000); (1,1E-01 %)

Dimenzace &is. 1

Vypodet proveden s aulomatickym vywhérem najnepfiznivéjsich zatézovacich stavl.

Pogouzeni podélngé vyztuze zakladu ve sméru x

Maximainl wyicdeni patky (e mensi nez 0.50 * toustka patky vyZtuz nenl nutna

Posouzeni zakladu na protlaceni

Mormalova sila v sloupu = 41,25 kN

Maximalni unosnost na cbhvodu sloupu

Eila prenesens roznagenim do zakl pldy =

Sila pfenasens smykovou pevhostl 28 =

LvaZovany obvod sloupu iy £

Emykové napéli na obvodo sloupu VEdma =
X

Unosnost na chvodu sloupu VRdma = 240 MPa
x

Zaklad na protlateni VYHOVUJE

2475 kM
16.50 kN
200 m

0,01 MPa
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2.5 Zaver
Ma dokumentaci @ podrobnostech nelze bez pfedchozibho souhlasu zodpovédného projektanta statika
mic ménil ani upravovat.

Stavba bude provadéna odbornou firmou nebo za G&asti odbomeho technického dozoru (autorizovane
osaby). Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat viechny pledpisy o bezpetnosti a ochrang zdravi phi
praci. PR vyskytu jakychkoliv nejasnosti nebo pfi viskylu zvydenych deformaci v konstrukcich budou kenstruk-
ce ihned dodasné zabezpedeny a projektant bude ihned pfizvan ke konzultacim,

Pii zajisténi viech vyse uvedenych podminek a doporugen| bude projektovana novostavba konstrukéne
stabilni @ bezpadéna, bude zajidténa jejl prostorova stabilita a nebude mil negativni staticky viiv na stavajici
okalni objekty.

Tato dokumentace nenahrazuje v 2adné své tasli projekiovou dokumentaci pro provedeni stavby.

WV Béle u Jevicka, fijen 2016 Vypracoval: Ing. Jan Kraut
Autorizoval: Ing. Viastimil Barta

= oS A
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