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D. Technicka zprava Stavebni Gpravy klubovny Junaka Stiedisko Jary Kastila, Prostéjov
Klubovna Junaka

Architektonické, vytvarné, materidlové, dispozicni a provozni reSeni

Architektonické a vytvarné reSeni: Architektonické reSeni vnéjsi casti stavby zlstane
nezménéno. Pouze v uli¢ni ¢asti dojde ke snizeni vysky okennich otvor(. Krytina na sedlové
stfeSe bude palena taska, napf. Bramac. Hreben stfechy je orientovan podél komunikace na
jihovychod a severozapad se sklonem 33°a 34°. Stavba je nepodsklepena, s jednim obytnym
podlazim a cCastecné obytnym podkrovim. Fasdda domu zlstane bez Uprav. Vyména se
dotkne okennich otvor( a stfesni konstrukce véetné krytiny a na to navazujicich veskerych
Uprav.

Dispozi¢ni a provozni feSeni: Stavba slouzi jako klubovna Junaka. Vstup do objektu je
situovan ze severovychodni strany. Druhy vstup na zahradu je zjihozapadni strany. Po
vstupu do objektu (z pohledu od silnice) se ocitneme v chodbé. Odsud se da jit rovné na
zahradu. Po pravé strané jsou dvé klubovny a sklad. Po levé strané je pak wc, kuchyrika a 3
klubovny. V jedné z nich bude nové vytvoren vstup po schodisti do podkrovi. Druhy vstup do
podkrovi — pldy, je zvenci ze zahrady.

V podkrovi bude pouze spolecenska mistnost a pada. Prostory budou prosvétleny stfesnimi
okny.

Stavenisté bude zfizeno na zahradé investor(l, kde bude i skladovan drobny material. Prvky
krovu budou sloZzeny v uli¢ni ¢asti pred domem. Jesté téhoZ dne zapocne realizace krovu, a
prvky budou odsud odebrany.

Bezbariérové uzivani stavby

Na stavbu se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, kterou se
stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici uZivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Investor nevznesl| poZzadavky na bezbariérové uzivani stavby.

Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby
Technologicky postup bouracich praci:

1. Sejmuti stfesni krytiny z pdlenych tasek smérem od hrebene k okapu.

2. Odstranéni krovu: krov zustane zachovdn.

3. Bourdni zdi: Nejprve je nutné postavit leSeni. LeSeni postavime uvnitr objektu a
zacneme snimat cihlu po cihle ve vrstvdch smérem dold. K sejmuti pouZijeme zednické
kladivko, palicku a majzlik. Uvolnéné pouzitelné cihly spoustime k zemi v pomoci lana v
plastovych kyblech, ostatni odpad nechdme padat na zem. Pri uvolriovdni cihel se pod
zdi nesmi pohybovat osoby. Kolem zdi bude ze strany od komunikace nataZzena
ochrannd pdska.

4. Likvidace zdklad(: Zdklady zlstanou zachovdny.

Rodinny diim

Zakladové konstrukce: Predpokladané zakladové konstrukce jsou z kamene a betonu Sirky
cca 500mm a hloubky 1000mm.

Podlahova deska: Podlahova deska je z prostého betonu.

Svislé konstrukce: Bouraci prdace: Stény na pldnim prostoru budou zbourany. Po realizaci
stropni konstrukce budou realizovany stény z keramickych cihel tl. 300mm. Viz. vykresova
Cast PD.

Obvodové zdivo na okapové ¢asti zlistane stavajici z cihel plnych palenych na maltu.
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D. Technicka zprava Stavebni Gpravy klubovny Junaka Stiedisko Jary Kastila, Prostéjov
Klubovna Junaka

Vodorovné konstrukce: Strop nad 1.NP je tvorfen z keramickych nosnikl a MIAKO vlozZek.
Konstrukce bude vyztuZena karisiti 150/150/6 a zalita betonovou smési. Nasledna skladba
podlahy je uvedena ve vykresové ¢asti této PD.

Schodisté: Pristup do 2.NP bude z klubovny po nové dievéném schodisti s pozarni odolnosti
dle PBR. Schodisté na pGdu z venkovni strany bude monolitické Zelezobetonové.

ZastreSeni: Bouraci prdce: Stavajici stfecha nad objektem bude rozebrana.

Na krokvich bude provedena, difuzni folie, kontralaté, laté a poloZena krytina z betonovych
tasek napf. Bramac. Budou poutzity stfeSni prvky pro snéhové zabrany a dalsi stfesni prvky
pro odveétrani, stupacky pro pfistup ke kominu, stfesni vylez, apod. Odvodnéni stfechy bude
provedeno podokapnimi Zlaby a svedeno do stavajici destové kanalizacni pripojky. Veskeré
tesarské konstrukce budou opatfeny fungicidnim natérem. Viditelné casti tesarskych
konstrukci budou hoblované se skosenymi hranami a opatfeny trojnasobnym lazurovacim
natérem.

Komin: Kominy pro napojeni krbovych kamen zlstanou ponechany. Komin v severozapadni
Casti objektu bude rozebran.

Izolace proti vlhkosti, opatfeni proti radonu: Na stfeSe bude pouZita difuzni folie jako
pojistna hydroizolace.

Izolace tepelné a zvukové: Zatepleni krovu a SDK stén z mineralni vaty tl. 150mm napf. Isover
Uni.

Konstrukce klempirské: Okapy, svody zUstanou stavajici. Dalsi klempifské prvky budou
vymeéneény dle potieby. Budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm.

Upravy povrchd: Na SDK bude provedena malba dle vybéru investora. Zdéné Stitové zdi,
které zasahuji do nové vzniklych mistnosti, budou opatfeny novou termoizola¢ni omitkou +
Stukovou omitkou. Vymalba dle vybéru investora.

Vytapéni: Vytapéni prizemi zlstava stavajici — elektrické primotopy. Nové vzniklé prostory
v podkrovi budou vytapény elektrickymi prfimotopy.

Stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika/hluk, vibrace — popis
reSeni, vypis pouzitych norem.

Tepelnad technika: Neni predmétem reseni.

Osvétleni, oslunéni: Neni predmétem feseni.

Akustika/hluk, vibrace: Neni pfedmétem reseni.

V Konici dne 4.10.2016

Vypracoval: Ing. Vladimir Hirt
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7DENE KONSTRUKCE Z CIHEL PLNYCH NA MALTU I:I ZDENE KONSTRUKCE Z KERAMICKYCH CIHEL TL. 300mm N@ MALTU,
ALT. CIHEL PLNYCH NA MALTU POUZITYCH Z ODSTRANOVANYCH CASTI OBJEKTU

LEGENDA CAR

STAVAJICI KONSTRUKCE
NOVE KONSTRUKCE

POZNAMKY:

PRI POUZITI VSECH MATERIALU BUDOU DODRZENY TECHNOLOGICKE POSTUPY A DOPORUCENI VWWROBCU A DODVATELU
PODLAHOVY PASEK PRO AKUSTICKOU IZOLACI. BUDE ULOZEN VE VSECH MISTNOSTECH

VESKERE OCELOVE A DREVENE PRVKY STRECHY BUDOU OPATRENY OCHRANNYM NATEREM.

PAROZABRANA BUDE PRELEPOVANA NA CD PROFILECH

PRI REALIZACI STRECHY BUDOU POUZITY VESKERE NEZBYTNE DOPLNKOVE PRVKY JAKO PROTISNEHOVE TASKY,
PROVETRAVACI PRVKY, HREBENACE, UZAVERKA HREBENE, KRAJNI TASKY, VETRACI PAS OKAPNI, APOD.

(D NOVE DREVENE SCHODISTE — V¥3KY STUPNU BUDOU UPRESNENY PO ZAMERENI NA MISTE

(D) SLOUPKY NESOUCI STREDOVOU VAZNICI

(3 PRED NAPOUENIM KRBU NA KOMIN, BUDE PROVEDENA U KOMINU REVIZE A PRIPADNE PROVEDENO VYSPRAVENI, APOD.
(%) ZELEZOBETONOVY ZTUZUJICI VENEC VY3KY 200mm BUDE ZATAZEN 2000mm DO STITOVE ZDI

(5) NADSTRESNI CAST KOMINU BUDE NOVE VYZDENA Z KOMINOVYCH CIHEL, OPATREN ZAKRYTOVOU DESKOU

(&) 3TITOVA ZED NA PUDE NA JIHOVYCHODNI STRANE BUDE DOZDENA OD WW3KY CCA 1150mm AZ PO STRESNI KONSTRUKCI

SKLADBY KONSTRUKCI:

)

NASLAPNA VRSTVA NAPR. KOBEREC —STRESNI PALENA KRYTINA NAPR. BRAMAC

BETQNOVA MAZANINA TL. 60mm —LATE 60/40

KROCEJOVA IZOLACE TL. 30mm . —KONTRALATE 60/40

KONSTRUKCE STROPU Z KERAMICKYCH NQSNIKU A MIAKO VLOZEK, —DIFUZNI FOLIE

WZTUZENO KARISITI 150/150/6, CELKOVA TL. PO ZALITI BETONEM 210mm —KROKEV 100/180

VNITRNI OMITKA —MINERALNI VATA MEZI KROKVE TL. 180mm
—KONSTRUKCE PRO SDK PODHLED VC. MINERALNI VATY TL. 60mm
—PAROZABRANA

—SDK DESKY TL. 12,5mm

ZAKLOP Z DREVENYCH DESEK TL. 25mm

KLESTINY 2x 80/180mm @
MINERALNI VATA "MEZ| KLESTINAMI, TL. 180mm

KONSTRUKCE SDK PODHLEDU ZAVESENA NA KLESTINY

MINERALNI VATA TL. 60mm STRESNI PALENA KRYTINA NAPR. BRAMAC
DR EOOLED TL 12,5 s 60/40
- oomm DIFUZNI FOLIE

ZAKLADNI KOTOVANI — NA ZDIVO VCETNE OMITEK KROKEV 1007180
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