>PCETIN

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
SPOLECNOSTI Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych souvisejicich zakont (zakon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozdé¢jsich predpistia § 161 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ¢i dle dalsich pfislusnych pravnich pfedpist

Cislo jednaci: 704464/16 Cislo zadosti: 0116 701 452

Dutvod vydani Vyjddreni: Predprojektova priprava, prodej-koupé nemovitosti

Platnost tohoto Vyjddieni kon¢i dne: 9. 9. 2018.

Zadatel Ing. Vladimir Hirt
Stavebnik Junék - ¢esky skaut, sttedisko Jary Kastila Prostéjov, z.s,
Nazev akce Stavebni upravy klubovny Jundka - stfedisko Jary Kastila
Okres Prost&jov
Zajmové izemi | Obec Prostéjov
Kat. izemi / ¢. parcely | Prostéjov

Zadatel shora oznagenou zadosti uréil a vyznagil zajmové izemi, jakoz i stanovil ditvod pro vydani Vyjadieni o
existenci sité elektronickych komunikaci a VSeobecnych podminek ochrany sité elektronickych komunikaci
spoleCnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.(dale jen Vyjadreni).

Na zakladé urceni a vyznaceni zdjmového tizemi Zadatelem a na zakladée stanoveni dvodu pro vydani Vyjddreni
vydava spolecnost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. nasledujici Vyjddrent:

Ve vyznaceném zajmovém Uizemi se nachdazi sit’ elektronickych komunikaci
spolecnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. (dale jen SEK)
nebo jeji ochranné pasmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v ptilozeném vyfezu/vyiezech z Gi¢elové mapy SEK spoleénosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. Ochranné pdsmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zékona ¢. 127/2005
Sb., o elektronickych komunikacich a o0 zméné nékterych souvisejicich zakont stanoveno rozsahem 1,5 m po
stranach krajniho vedeni SEK a neni v ptilozeném vytezu/vyiezech z Gicelové mapy SEK spoleénosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s.vyznaceno (dale jen Ochranné pasmo).

(1) Vyjadrenti je platné pouze pro zajmové uzemi urené a vyznacené zadatelem, jakoz i pro divod vydani
Vyjadreni stanoveny zadatelem v zadosti.

Zadatel neni opravnén toto Vyjidreni, jakoZ i p¥ilohy jeZ jsou souéasti tohoto Vyjédieni, pouZit pro tcely

uzemniho Fizeni, stavebniho Fizeni, ¢i pro jakékoliv jiné Fizeni pred spravnim organem, kde by mohla byt

stanovena povinnost Zadatele piredlozit vyjadieni vlastnika technické infrastruktury ve smyslu ustanoveni
§ 161 zakona ¢. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim radu.
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Vyjadreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjddreni uvedené, zménou rozsahu zdjmového
uzemi ¢i zménou diivodu vydani Vyjddreni uvedeného v zadosti, nesplnénim povinnosti stavebnika dle bodu (3)
tohoto Vyjddreni, a nebo pokud se zadatel ¢i stavebnik bezprostiedné pred zahdjenim realizace stavby ve
vyzna¢eném zajmovém tzemi prokazatelné neujisti u spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. o
tom, zda toto Vyjddreni v dobé bezprostiedné predchazejici zahdjeni realizace stavby ve vyznaceném zajmovém
uzemi stale odpovida skutecnosti, to vSe v zavislosti na tom, ktera ze skute¢nosti rozhodna pro pozbyti platnosti
tohoto Vyjddreni nastane nejdiive.

(2) Podminky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjidieni a ve VSeobecnych podminkach ochrany SEK
spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s., které jsou nedilnou souéasti tohoto Vyjadieni.
Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen Fidit se témito VSeobecnymi podminkami ochrany
SEK spole¢nosti Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s.

(3) Stavebnik, nebo jim povétena téeti osoba, je povinen pouze pro piipad, Ze

a) existence a poloha SEK, jez je zakreslena v pfilozeném vytezu/vyiezech z ucelové mapy SEK spoleénosti
Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjddreni, véetné VSeobecnych podminek ochrany SEK

nepiedstavuje dostatecnou informaci pro zamér, pro ktery podal shora oznacenou Zadost nebo pro
zpracovani projektové dokumentace stavby, ktera koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pasma
SEK, vyzvat pisemné spolecnost Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.k upiesnéni podminek ochrany SEK, a
to prostiednictvim zaméstnance spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.povéfeného ochranou sité -
Vlastimil Lepies, e-mail: vlastimil.lepies@cetin.cz (dale jen POS).

(4) Pielozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole¢nost Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery
vyvolal ptekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a
0 zméné nékterych souvisejicich zakont povinen uhradit spole¢nosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.
veskeré naklady na nezbytné upravy dotceného useku SEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni.

(5) Pro ticely pielozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjidieni je stavebnik povinen uzaviit se spole¢nosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

(6) Spolegnost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. prohlauje, Ze Zadateli byly pro jim uréené a vyznadené
zajmové uzemi poskytnuty veskeré, ke dni podani shora oznacené zadosti, dostupné informace o SEK.

(7) Zadateli pievzetim tohoto Vyjadieni vznika povinnost poskytnuté informace a data uzit pouze k ucelu, pro
ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data rozmnoZovat, rozsifovat,
pronajimat, ptijéovat &i jinak uzivat bez souhlasu spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. V piipadé
poruseni téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost vyplyvajici z platnych pravnich piedpist, zejména
predpisil prava autorského.

V piipadé dotazti k Vyjddieni 1ze kontaktovat spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. na asistenéni
lince 14 111.

Piilohami Vyjddreni jsou:
- Vieobecné podminky ochrany SEK spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

- Situa¢ni vykres (obsahuje zajmové uzemi uréené a vyznacené Zadatelem a vytezy ucelové mapy SEK)
- Informace k vyty¢eni SEK
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

Cislo jednaci: 704464/16 Cislo zadosti: 0116 701 452

Vyjadieni vydala spoleénost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. dne: 9. 9. 2016.

Ceskd telekomunikagnl infrastruktura a.s.
Olianska 2681/6

130 00 Praha 3

pIC: CZ04084063
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Vieobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Ceskd telekomunikadni infrastruktura a.s.

1. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich
nebo jinych praci, pti odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi ptedpisy, technickymi
a odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a
ucinit veskera opatieni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni sité elektronickych komunikaci
ve vlastnictvi spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou
soucasti vefejné komunikaéni sité, jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi piedpisy.

2. Pti jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen respektovat
ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni piistupu k SEK. Pti kiizeni nebo soub&hu
¢innosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (vcetné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pti jakékoliv ¢innosti ve
vzdalenosti mensi nez 1,5 m od krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni SEK (dale jen P VSEK) nesmi
pouzivat mechanizaénich prostfedkl a nevhodného néradi.

3. Pro ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, zaloZzené VSeobecnymi
podminkami ochrany SEK spoleénosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéiena
tieti osoba, odpovédny za veskeré naklady a $kody, které spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.
vzniknou porusenim jeho povinnosti.

4.V pripad¢, Ze budou zemni prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddreni, nelze toto Vyjadreni
pouzit jako podklad pro vytyceni a je tfeba pozadat o vydani nového Vyjddreni.

5. Bude-li zadatel na spoleénosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. pozadovat, aby se jako ucastnik
spravniho fizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjddreni vydano, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti
vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoz ucéely bylo toto Vyjddreni vydano, je povinen kontaktovat POS.

I1. Soucinnost stavebnika p¥i ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni bude obsahovat
¢islo Vyjadreni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pfed zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
zajistit vyznaceni tras P VSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou P VSEK prokazateln¢
seznami v§echny osoby, které budou a nebo by mohly ¢innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez bude provadét zemni
prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu P VSEK pfi¢nymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
mozna odchylka uloZeni stfedu trasy P VSEK, stranova i hloubkova, ¢ini +/- 30 cm mezi skute¢nym ulozenim
PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pti provadéni zemnich praci v blizkosti P VSEK je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani PVSEK. Odkryté P VSEK je
stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, povinen zabezpecit proti proveéseni, poskozeni a odcizeni.

5. Pii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti je stavebnik, nebo jim
povétena tieti osoba, povinen bez zbytecného odkladu prerusit prace a zjisténi rozporu oznamit POS. V
prerusenych pracich 1ze pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel souhlas k pokracovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemée do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim
povétena tieti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvysenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti
nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupti nadzemniho vedeni SEK (dale jen NVSEK) je povinen provadét v
takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability, to vSe za dodrZeni platnych pravnich ptedpist,
technickych a odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi.
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7. Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti P VSEK, stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba pied
zakrytim P VSEK vyzve POS ke kontrole. Zahoz je stavebnik opravnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel
souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s..

9. Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, neni opravnén trasu P VSEK mimo vozovku ptejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez P VSEK fadné zabezpeci proti mechanickému poskozeni. Stavebnik,
nebo jim povéiena tfeti osoba, je povinen projednat s POS zptisob mechanické ochrany trasy P VSEK. Pti
preprave vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba,
povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povétena tfeti osoba, neni opravnén na trase P VSEK (v€etné ochranného pasma) jakkoliv
ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf.
komunikaci, parkovist’, vjezdu aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy ztizovat v takové
vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulacnich a skladovych plochach nemohly byt vykonavany ve
vzdalenost mensi nez 1m od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén uzivat, premistovat a odstraiiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén bez piedchoziho projednani jakkoliv manipulovat s
ptipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych spojek, optickymi spojkami,
technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i kradez SEK neprodlené od okamziku
zjisténi takové skuteénosti, oznamit POS na telefonni ¢islo: 602 445 876 nebo v mimopracovni dobé na telefonni
¢islo 238 462 690.

III. Prace v objektech a odstrafnovani objekti

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pied zahajenim jakychkoliv praci v budovach a jinych
objektech, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. bezpeéné odpojeni SEK.

2. Pfi provadéni Cinnosti v budovach a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen v
souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné¢ doporucenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné priazkum vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i
pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika p¥i pripravé stavby

1. Pokud ¢innosti stavebnika, nebo jim povéiené treti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho pfedpisu, dojde k ohrozeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba,
povinen kontaktovat POS a ptedlozit zakresleni SEK do pfislusné dokumentace stavby (projektové, realizacni,
koordina¢ni atp.).

2.V ptipadé, Ze pro ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, neni tfeba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen predlozit zakresleni trasy SEK
i s prislusnymi kétami do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira
dotcéeni SEK.
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3. Pii projektovani stavby, rekonstrukce ¢i pielozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych
trakci vlakt a tramvaji, nejpozdéji vSak pted zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢i
prelozky vedeni a zatizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci vlakl a tramvaji, je stavebnik, nebo jim
povétena tieti osoba, povinen provést vypocet rusivych vlivil, zpracovat ochranna opatieni a predat je POS.

4. P¥i projektovani stavby, pfi rekonstrukci, ktera se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras spole¢nosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. a prekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetn¢ docasnych
objektil zafizeni staveni$té (jetaby, konstrukce, atd.), nejpozd¢ji vSak pied zahajenim spravniho fizeni ve véci
povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéiena tfeti osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo
radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situacniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o $ifi 25 m po
obou stranach radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zatizeni.

5. Pokud se v zdjmovém tizemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolenosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, pfed zahdjenim spravniho fizeni
ve véci povoleni spravniho organu k ¢innosti stavebnika, nebo jim povétrené tieti osoby, nejpozdéji viak pred
zah4jenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba,
povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za pouziti mechanizace,
otevien¢ho plamene a podobnych technologii.

V. K¥izeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen v mistech kiizeni P VSEK se sitémi technické
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat P VSEK v zakonnymi
predpisy stanovené hloubce a chranit P VSEK chranickami s pfesahem minimalné 0.5 m na kazdou stranu od hrany
kiizeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, ze v piipadé, kdy hodla umistit stavbu
sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v
hloubce mensi nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m.

3. Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen zaklady (stavby, opémé zdi, podezdivky apod.) umistit
tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, ptipadné kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén trasy P VSEK znepfistupnit (napf. zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je pfi kiizeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

. pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu
ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pfi kiizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, pfedlozit POS zakresleni v pficnych fezech,

. do pficného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipad€, kdy jsou site technické infrastruktury
¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi nez 2 m,

. neumist'ovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

. ptedlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

. nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné,

. projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové ptipravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt
vedeny v urovni ¢i pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré pfipady, kdy jsou trajektorie podvrti
a protlaki ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od kabelovodu.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olianska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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Piiloha k Vyjadieni  704464/16 Cislo zadosti: 0116 701 452

Informace k vytyceni SEK

V piipadé pozadavku na vytyéeni PVSEK spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. se, prosim,
obracejte na spole¢nosti uvedené niZe.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - stiedisko Morava stied
se sidlem:  Olsanskéa 2681/6, Praha 3, PSC 13000

IC: 04084063 DIC: CZ04084063
kontakt: tel: 238462755 obsluzna doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - vyhradni dodavatel spole¢nosti Cesk4 telekomunika&ni infrastruktura a.s.
se sidlem:  Stupkova 952/18, 77900 Olomouc

IC: 25788680 DIC: CZ25788680

kontakt: Hurnikova Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ELTEKO, spol. s r.o.

se sidlem: bii Jaronkd 4063, 760 01 Zlin
IC: 46342401 DIC:
kontakt: Pavel Hrabovsky, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

CLAK s.r.o.
se sidlem: Rozvadovice 66 784 01 Litovel
IC: 63323290 DIC: CZ63323290

kontakt: Emil Kvapil, mobil: 602428805, e-mail: kvapil.e@iol.cz

Kabelovy servis spol. s r.o.
se sidlem: Kyselovska 211/82, 783 01 Olomouc

IC: 60322268 DIC: CZ60322268
kontakt: Frantisek Dolezal, mobil: 777 777 011, e-mail: posta@kabelovyservis.cz
FrantiSek Buchta, mobil: 777 777 012

NOVOMONT s.r.o.
se sidlem:  8.kvétna 31,787 01 Sumperk
IC: 25394525 DIC: CZ25394525

kontakt: Oldfich Slavicek, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz

Rostislav Synek
se sidlem: Komenského 538, 798 52 Konice
IC: 48465518 DIC:

kontakt: Rostislav Synek, mobil: 776578678, e-mail: rostislav.synek@seznam.cz

Josef Joura
se sidlem: OkieSice 53, okres Trebic, 674 01
IC: 88282091 DIC: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., stiedisko Zlin

se sidlem:  Vinohradska 74, 618 00 Brno-Cernovice

IC: 44797320 DIC: CZ 44797320

kontakt: Pavla Tomaskova, tel.: 577607286, mobil: 606756769, e-mail: ptomaskova@sitel.cz

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olianska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

Priloha k Vyjadreni  704464/16

ARANEA TECHNOLOGY a.s.
se sidlem: Kosmonautu 6a, 779 00 Olomouc
IC: 24660345

%

Cislo zadosti:

DIC: CZ24660345

kontakt: Rostislav Schwarz, tel.:+420 734 281 136, email:schwarz@vydis.cz

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olianska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063

2/2

0116 701 452



>CETIN

CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

(tiskovy format A4) Ptiloha k Vyjadfeni ¢.j.: 704464/16 Cislo zadosti: 0116 701 452
SITUACNI VYKRES - ZAIMOVE UZEMI
0 25 m
. )
LEGENDA

tramice zdjmoveho dzeml k vyjicren)

Ceska telekomunikaén! infrastruktura a.s.
Dlsanska 2681/6

130 00 Praha 3

pI€: CZ04084063

(%]

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsand v Obchodnim rejstéiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

(tiskovy format A4)

Piiloha k Vyjadieni &.j.: 704464/16
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1

Cislo zadosti: 0116 701 452

TN

LEGENDA
fromice zdimového zemi k vyjidren
MV pribojka, vzemi’s MV prjpojkou CETIV
Teny pribéh ckého kavels
F7>\)
A4

Feny pribeh kabelu, HOPE trubky
nebo soubéh aptického o melolckého kabel

-G B

ony’ pribeh icketho kabels

nadzemn site cizi’

rezomereny pribelh aptickeho kabels, HOPE trubky
nebo soubeh optickeho a metalickeho kabels

radiove site, ochramé pdsmo radiove site

sité re-a
P | V2 T T kolektor, katelovod

neprovozované sité | o 4 = = =

podzemm’ sité o/

sité s MY

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsand v Obchodnim rejstifku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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EON Servisni, s.rn, F. A Garstiers 215106, 370 4% Ceske Budéjowcn E.ON Senrisrli, —
RCDS Prostéjoy
Ing. Vladimir Hirt . Podébradovo ndm. 1588/2
F [4

Prostéjov
WIWW.EBON.CL

Ing. Vladimir Hirt
Jiraskova 485

5 I Lubos Kude
79852 Konice ubos Kuéera

T +420-54514-5046
lubas.kucerafean.cs

Mase rnadka
L14369-16139303

Prostéjov, 12.09.2016

Vyjadieni o existenci zafizeni distribuéni soustavy (elektricka sit’)
ve viastnictvi E.ON Distribuce, a.s. a podminkach prace v jeho blizkosti.

Investor stavhy: Jundak - &esky skaut, stfedisko Jary Kastila Prostéjov.
7. s,

Ndzev stavby: Prostéjov - Stavebni upravy kluovny Jundka - stiedisko
Jary Kastila

Misto stavby: KU Prost&jov - par.¢. 4173....dle Zadatelem vyznaceng

zajmove nzemi

I'oto vyjadreni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickém zafizeni
distribuéni soustavy vlastnéném a provozovaneém spoleénosti E.ON
Distribuce, a.s. (dale jen ECD) a je vvjadfenim k uzemnimu a stavebnimu
fizeni.

Vvijadreni nenahrazuje a neuvadi pfipojovaci podminky. V pipadé, ze
poradujete pripojeni nového odbémého mista. resp. zvyseni rezervovancho
piikonu a doposud jste nepodali #adost, obrat'te se na zakaznickou linku
800773322,

Upozoriiujeme, Ze uéasinikem zemniho a stavebniho Fizeni zistava
provozovatel distribuéni soustavy ECD, kterého v uvedenych fizenich

na zakladé zmocnéni zastupuje spoletnost E.ON Ceska republika, s.r.o. (dale
jen ECZR).

V zijmoveém Gzemi vyde uvedené stavby se nachazi:

Sidio spoletnosti;

F.A, Gerstnera 2151/6
370 4% Caské Budéjovice
Spaladnost (e zapsdna

Podzemni vedeni NN

Ke stavbé a éinnosti v ochrannych pasmech (dale jen OP) nadzemniho v Obchodnim rejstfku
vedeni VN. VVN, podzemniho vedeni nebo elektrickych stanic je investor ”E‘td;':;:"h“Brzif;i';”i:l::ﬂem
povinen zajistil si pisemny souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zikona el ¢ vioka i

¢. 458/2000 Sb.. o podminkdch podnikani 4 vykonu statni spravy IC: 257 33 591

3 e ; i DIC: CZ25733591
v energetickyeh odvétvich. v plainém znéni.
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Souhlas se stavbou a éinnosti v OP zafizeni distribucni soustavy udéluje
ECZR jako zastupce ECD RS. David Rozek, tel.: 58232-3827.
email: david.rozek@eon.cz na zikladé #adosti investora stavby.

§ podanim zidosti predlozte k vyjadrem projektovou dokumentaci stavby
s podrobnym zakresem a okotovanim umisténi stavby v OP.

Podklady pro zadost musi obsahovat nasledujici adaje:

- celé jméno pravnické nebo fyzické osoby. kterd 7ada o vyjimku
- jméno a celd adresa investora stavby, 1CO

- misto zasahu do pasma

. okres. katastralni azemi, parcelni &islo, druh zafizeni

- novy zpusob zajisténi ochrany rozvodneho zafizeni

- kopii vyjadieni o existenci zafizeni véetne sakreslent siti,

Pii provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné

distribucni a sdélovaci zafizeni, jste povinni dle zakona ¢&. 309/2006 Sh.,

a natizeni vlady & 591/2006 Sb., udinit veskera opatreni. aby nedoslo

ke skodam na rozvodném zafizeni. na majetku nebo na zdravi osah

elektrickym proudem, zejména tim, ze bude zajisténo:

1. Objednani pfesného vytyieni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to
nejméné 14 dnii pied zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabeloveho
vedeni. V pipade. ze nebude mo7né trasu kabelu bezpecne urdit pomaoci
vylyéovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen provest
v nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu na uréenyeh mistech podle
pokynii zaméstnanct ECZR pro jednoznatne stanoveni jcho polohy.
Vytyéeni kabelu VN, NN zajisti Roman Precechiél,
tel.: 58232-3806. cmail; roman.precechteli@eon.cz.

2. P#i provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poikozeni el. zatizeni,
3V dusledku stavebnich praci nesmi dojit k zneptistupnéni el. zafizeni.
4. Ohlageni jakéhokoliv poskozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni

v provozovani ECD na telefonni ¢islo 800 22 5577

Kontakty spravcu zarizeni:
VN+NN Regiomdlni sprava, David RoZek.
tel.: 54514-3827, email: david.rozek(geon.cz

Pozor ! Vyjddieni ma platnost 12 mésicu tj. do 12.09.2017.

Upozorfiujeme na moznou polohovou odehylku ulozengho vedeni
od vykresove dokumentace.
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Do piiloZené a nami orazitkované dokumentace jsme informativaé zakreslili:
- zelené plné podzemni vedeni NN

P¥i vytyceni trasy zafizeni i ke kontrole pFed zahozem a ke viem dalSim
jednanim s ECZR jako zastupeem ECD predloZte toto vyjadfeni.

S pratelskym pozdravem

E.0H Servisn, s.r-o.
I:DN SL‘I"'\-']I_SI].L 5.T.0, F A Guersiriera 215176 ,'llu

370 48 ek wudibjevicg LLiéi-//K‘;)
13

£ Iy 13, DG LT
|

Priloha: Orazitkovana situace s informativnim zakresem.
Zadost o souhlas s ¢inmosti v ochranném pasmu
Informace o vzdalenostech a ochrannych pasmech

Nasledujici oddil se vyplauje v piipadé Zadosti o udéleni souhlasu
se zjednodusenym tzemnim fizenim nebo s uzavienim vefejnopravni
smlouvy

Udéleni souhlasu

Souhlasime — Nesouhlasime se zjednoduSenym izemnim rFizenim®
Souhlasime  Nesouhlasime s uzavFenim verejnoprdavni smioyvy*
E.ON Ceska republika. s.r.o.

* Pro plamast udélent souhlasy je vapm podpls a razithe opravaénédhn pracovaiba
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Intormace o minimalnich vzdalenostech a ochrannych pasmech
zatizeni ve spravé E.ON Ceska republika, s.r.o.

Minimélni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni NIN dle PNE 333302 (vybér)

Vyika nad volnym terénem: holé vodiée min, 6 m, izolované min. 3.3 m

Vyika nad pozemnimi komunikacemi - silnice: holé vodice min. & m, izolovang min. 5,5 m;
chodniky. eyklostezky: holé vodide min. 3 m. izolované min. 4 m

Vy3ka nad neschiidnou Casti objektu: holé vodiée min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdalenost od okapl; hole vodice min. 0.2 m, izolované min. 4,1 m

Vyika nad schiidnymi Eastmi objeku: holé vodice min. 4 m, izolované min. 3

Vodorovna vzdalenost od schidaych &ésti objektu: holé vodice min. 2 m, izolované min. 1 m
Minimalai vzdalenosti holych vodizt od oken: nad - 0,2 m, vedle — 0,5 m, pod — lm, pfed—2 m
Minimélni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni WN 22kV dle CSN EN 50423,

PNE 333301 (vybér)
Vyika nad volnym terénem:
Vyika nad pozemnimi komun
& ‘m. slandné min. 5,6 m. chodniky, cyklostezky: hole vodice
slanéné min, S m

Ostatni vzdilenosti jsou uvedeny v PNE 333301 }
Minimalni vzdilenosti platné pro nadzemni vedeni VVIN 110 kY dle CSN-EN 50341-1

Vyika nad volnym terénem holé vodice min. 7 m.
Vyéka nad komunikacemi a zemedélskymi plochami: holé vodite min. 7 1,

Vyika nad silnici: mun, 7 m.

holé a izolované vodide min. 6 m, slanéné min. 3.6 m
eacerni - dilnice: min. 7 m: silnice: hole a izolované vodide min.
min. 6 m, izolovans min, 3,6 m,

Ochranna pasma dle zAkono & 458/2000 Sb.. § 46

1. Nadzemni vedeni VN, YVIN — je definovdno jako souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi po obou sirandch vedeni ve vodorovné vzdilenosti, méfené kolmo na vedeni,
ktera €ini od krajniho vodide vedeni na ob jeho strany:

pro zakzeni zrealizovana do 31 12.1594

- u venkowniho vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV véetné - 10 m
- uvenkovniho vedeni s napétim nad 35 kV do 110 kV véetng -15 m

r fizeni zrealizovand od 1.1.1995
- u vedeni s nap&tim nad 1 kV do 35 kV véetné pro vodide bez izolace - 7 m, pro vodie s izolaci

zakladni - 2 m, pro zévésna kabelova vedeni -1 m
- u venkovniho vedeni s napétimnad 35 kY do 110 kV vietng - 12 m

2. kabelové vedeni viech druhil napéti do 110 KV (vEetng ovladacich, signalnich, sdélovacich
ve spravé ECR) &ini OP od krajniho kabelu na kazdou stranu 1m

3. Elektricka stanice — je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenost

pro zanzenl rrealizovana do 31 12,1594

u elstanic s prevodem napéti z Grovné nad 1 kV a menii neZ 52 kV na droved NN - 10 m

u el stanic s napétim védim nez 52 kV 30 m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici

objekiu stanice

oro zafizeni rrealizovand od 1.1.1993

u venkowni stoZarove el stanice s pievodem napéti z trowné nad | kV 2 mensi nez 52 kV na

urovefi NN - 7 m

- u kormpaktnich a zdénych el stanic s prevodem napéti z urovaé nad | kY 2 meniinez 52 kV na
uroved NI — 2 m a u vestavénych el. stanic — 1 m od obestavéni

-« venkovnich elektrickych stanic 2 dale stanic s napétim vét§im nez 52 KV v budovich 20 m od

oploceni nebo od wnéjiiho lice obvodového zdiva

Dal$i podminky pro providéni ¢innosti a praci v OF kabell jsou stanoveny ve vyjadreni

vystaveném ECR, pfipadné pH vytyEeni.
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L., VODARENSKA

V&S dopis zn.: elektronické podani
Ze dne: 09.09.2016

NaSe znatka: MOVOZAD2299
Vyfizuje: Ing. Jifi Rozehnal
Telefon: 582 301 036

E-mail: rozehnal@smv.cz
Datum: 09.09.2016

Informace o existenci siti
provozovanych spolecnosti

Adresa zadatele:

Projekéni kancelaf Ing. Vladimir
Hirt

Jirdskova 485

79852 Konice

Moravska vodarenska, a.s., oblast Prostéjov

Tato poskytnuté informace méa pouze informativni charakter a nenahrazuje stanovisko ¢i vyjadfeni spole€nosti Moravska
vodarenskd, a.s. k pripadné stavebni Ci jiné Cinnosti Zadatele a neni ji mozZno pouzit pro jakykoliv stupen Gzemniho ani

stavebniho fizeni.

Ucel informace: Existence siti
Lokaliza¢ni Udaje: Okres: | Prostéjov
Obec: Prostéjov
Katastralni Uzemi, parcelni €islo: | Prostéjov, 4173
Zajmove Uzemi: Vymezeno v situaci uvedené v pfiloze*
Kontaktni osoba: Ing. Vladimir Hirt
Kontaktni Gdaje: tel., e-mail 731 413 131, hirt@projekce-hirt.cz
Platnost vyjadreni: Jeden rok ode dne vyhotoveni

Ve Vami vymezeném zajmovém Uzemi se ke dni vyhotoveni této informace

nachazi

sité v provozovani spolecnosti Moravska vodarenska, a.s. a jejich ochranna pasma.

Pfipadnd existence vodovodnich a kanalizanich pfipojek neni soucasti poskytnuté informace, spole¢nost Moravska
vodéarenska, a.s. neni jejich vlastnikem a ani provozovatelem (viz 83 odstavec 3 zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu, v platném znéni).

Zakresleny jsou pravdépodobné priibéhy siti, které nelze pouZzit pro navaznou vystavbu, pokud nebude jejich spravnost
ovéfena méfenim pfed zahajenim stavebnich praci.

Zajmova oblast spadéa do plsobnosti oblasti Prostéjov.
« kontaktni misto, adresa, mapa, oteviraci doba, rezervace schlizky

http://www.smv.cz/zakaznici/kontakty-pro-zakazniky/kontaktni-mista-spolecnosti/

« v pfipadé poZzadavku na vydej dat v elektronickém forméatu vyuZijte programu Zadosti o poskytnuti dat DGN
* napojeni na vodovodni sit’ http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-vodovodni-sit/
* napojeni na kanaliza¢ni sit <style isUnderline="true' forecolor="#005BBB'>http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-
« vyjadfeni - stanovisko k projektové dokumentaci, uzavieni smlouvy - napojeni na vodovodni a kanaliza¢ni fad

http://www.smv.cz/sluzby/vyjadreni/

Ing. Jifi Rozehnal

vedouci oddéleni technicko provozni ¢innosti Prosté&jov

MORAVSKA VODARENSKA, a.s.
Tovarni 41, 779 00 Olomouc
Pracovisté Prostéjov

Krapkova 1635/26, 796 01 Prostéjov
(T) +420582 301 036

(M) +420 724 591 906

(E) rozehnal@smv.cz

WWW.SMV.cz

MORAVSKA VODARENSKA, a.s.
Tovarni 41, 779 00 Olomouc
Zakaznicka linka (T) 840 668 668
(E) smv@smv.cz, www.smv.cz
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Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku
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*PFiloha: situace zajmového Gzemi

Pfiloha k Zadosti o poskytnuti informace ze dne:  09.09.2016
NaSe znacka: MOVOZAD2299

Situace zajmového uzemi
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Vamiwmezena oblast
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RWE

The energy to lead
Ing. Vladimir Hirt
Jiraskova 485
79852 Konice
nase znacka vyfizuje datum
5001375107 Eva Strnadova 16.09.2016

Véc:
Stavebni upravy klubovny Junaka - stiredisko Jary Kastila

K..-p.C.: Prostéjov

Stavebnik: Jundk - ¢esky skaut, stfedisko Jary Kastila Prostéjov, z. s., Sokolska 2307/30, 79601 Prostéjov
Ucel stanoviska: Predprojektova pfiprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

Podklady pro zpracovani projektové dokumentace v ochranném a bezpec¢nostnim pasmu plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek.

Poskytnuté podklady nenahrazuji stanovisko k projektové dokumentaci.

Toto stanovisko nelze pouzit pro projednani se stavebnim Gfadem ani pro realizaci stavby.

V zajmovém Uzemi se nachdzeji tato stavajici plynarenska zafizeni:
STL plynovod PE d 63, d 110, ul. Sokolska + STL pfipojky ( viz. situace)
Na zakladé predlozené situace byl predan informativni zakres.

Poskytnuté idaje o poloze stavajicich plynarenskych zatizeni Ize pouzit POUZE PRO POTREBY ZPRACOVANI PD.
Technické podminky dotyku s nasim zafizenim s nami projednejte a zapracujte do PD stavby.

- Informace o moznosti poskytnuti polohy stavajicich PZ ve spravé RWE GasNet, s.r.o. v digitalni podobé ziskate na
adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

- Pozadavek na zfizeni nového odbérného mista nebo rozsiteni spotieby plynu musi byt projedndn prostfednictvim
zakaznickych kancelafi a center spolecnosti RWE Zakaznické sluzby, s.r.o. Pro ureni mista napojeni a priibéhu trasy
je nutné predlozit snimek katastralni mapy véetné pfijezdové cesty k budouci stavbé. Formular Zadosti o pfipojeni k
distribu¢ni soustavé veetné pokyna je dostupny na adrese http://www.rwe-distribuce.cz/cs/pripojeni-noveho-
odberneho-mista/.

- Projekt, ve kterém budou zakreslena plynédrenska zafizeni a plynovodni pfipojky dle poskytnutych mapovych nebo
elektronickych podkladd pozadujeme predlozit v méfitku 1:500, popt. 1:1000 k posouzeni.

- PD musi fesit vzajemny vztah noveé projektované stavby a stavajiciho plyndrenského zafizeni a plynovodnich
pripojek (okétovanim a popisem v technické zpravé) s ohledem k zakontim ¢&. 458/2000 Sb. a ¢. 670/2004 Sb., CSN

EN 1594 a TPG 702 04, CSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, CSN EN 12186 a CSN 73 6005. Tato povinnost se RWE Distribucni sluzby, s.o.
vztahuje pro véechny moznosti umistovani, povolovani a uzivani stavby, které stanovuje Stavebni zékon ¢. 183/2006 piynarenska 499/1
Zabrdovice
602 00 Brno

T +420532221111
F +420545578571

T . . . E info_ds@rwe.
V pfipadé dotceni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese | xvfwlrsvvefzvze ¢

www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni", . 27935311
pfipadné na Zakaznické lince 840 11 33 55. DIC: CZ27935311

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydéni.

Zapsan do obchodniho rejstiiku:

Krajsky soud v Brné
oddil C, vlozka 57165

26.07.2007

ankovni spojeni: .
eskoslovenska obchodni banka,
as.

Cislo G¢tu: 17837923
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RWE

The energy to lead

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednéni (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001375107 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

Eva Strnadova

technik externich pozadavkud

odbor zpracovani externich pozadavk(
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420495060562
eva.strnadova@rwe.cz

Pfilohy: Orientacni zkres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001375107 ze dne 16.09.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Jundk - Cesky skaut, stfedisko Jary Kastila Prostéjov, z. s., Sokolska 2307/30, 79601 Prostéjov. K.U.: Prostéjov.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001375107 ze dne 16.09.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Jundk - Cesky skaut, stfedisko Jary Kastila Prostéjov, z. s., Sokolska 2307/30, 79601 Prostéjov. K.U.: Prostéjov.

RWE Distribucni sluzZby, s.r.o.
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